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Legenda :

Przekr(')j przez zjazd pUb”CZHy (W CiagU ChOdnika) 1.Warstwa écieraina z SMA11 grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 (ulica gléwna i boczne)

. . . , 2.Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 (chodnik)
Zjazd jezdnia gtéwna

3.Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 (zjazdy, boczne drogi)

. , , Przekroj na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Stowackiego
Przekroj na odcinku od Placu Zgody do ul. Ceglanej

4 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 (ulica gtéwna)
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5.Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 (ulice boczne i zjazdy

pas zieleni chodnik z ptyt pas zieleni jezdnia ul. | Brygady nowy chodnik bitumiczny istniejacy chodnik bitumiczny do regulacii jezdnia ul. Konopnickiej nowy chodnik bitumiczny )

6.Warstwa wyrownawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC16W wzglednie AC11W o zmiennej grubosci wg
PN-EN13108-11 WT-2

7.Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 10 cm wg PN-S-06102:1997 (chodnik)
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2,00-3,00 2,00-3,00 9,50-7,50-7,60 3,60-3,70 3,80-4,00 7,10 3,60-3,90

nadbudowa cegtg i betonem wraz z
kratkami z tworzywa otworéw okiennych
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19 18 8.Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
— — grub. 15 cm wg PN-S-06102:1997 (zjazdy)

21 25

na odcinku do ul.Baoh. Westerplatte

nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm do pozostawienia
dalej nowa nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm

15

9.Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm wg PN-S-06102:1997 (ulice boczne, poszerzenie zatoki
autobusowej

5 P rze krc')J p rzez ZatO ke aUtObUSOWQ 10.Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm wg PN-S-96012:1997

1
4
— — 11.Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 10 cm wg PN-S-96012:1997
18

jezdnia gtowna zatoka autobusowa - 3,00 m ist. chodnik
poszerzenie

22 16 22 19

27 | 23 11 23 27 21

12.Warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm do przetozenia

13.Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50 cm do przetozenia
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L /] rozbidrka ist. chodnika b|tgm|cznego
52—/ \| naszer. 30 cm przy oporniku kamiennym
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14 .Nowa warstwa $cieralna chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm
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| 15.Nowa warstwa $cieralna chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm

16.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm

—_—

17.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 zmiennej grubosci przy regulacji kostki betonowej lub ptyt betonowych

18.Siatka zbrojeniowa wykonana z wtokien szklanych lub poliestrowych wstepnie

4 przesaczonych asfaltem o wytrzymato$ci >=100 kN
7 . . ' ' 19.Starouzyteczny opornik kamienny 12-15x25-30 cm oznaczony ok
Przekroj na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Towarowej Przekroj na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Pitsudskiego 18

9
20.Nowy kraweznik kamienny 15x30 cm oznaczony kk
25 0

. : . . , , N , _ _ _ ] 21 26 21.tawa z oporem z betonu C12/15 pod opornik i kraweznik
nowy chodnik bitumiczny jezdnia ul. | Brygady istniejacy chodnik bitumiczny chodplk Z kostki betonowej do prze%o?enla jezdnia ul. Konopnickiej chodplk z kostki betonowej do przetozenia Na zjazdach i przejéciach dla pieszych tawa zwykla
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3,40-3,70 7,50 2.90-3,65 | 2,05-2,55 | 10,00 | 2,25-2,45 Przekrdj przez ulice boczne Przekr6j przez ulice boczne (frezowanie) 22.Obrezeze betonowe 8<30 cm azraczone ob

Obr. Westerplatte i Partyzantow
2%, kk

kk e jezdnia ullicy bocznej, zjazddéw  jezdnia gtowna
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23.Podsypka cementowo-piaskowa grub. 10 cm pod obrzeze

24 tawa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeze
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3 na odcinku do km 0,512,0 do km 0+556,0
| oraz od ul.Obr. Westerplatte do km 0+200,

= jezdnia gtéwna jezdnia ullicy boczne;

25.Istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu

26.Istniejacy chodnik o nawierzchni bitumicznej do wykorzystania bez zmian

(@)

27 Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawg,
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istniejacy chodnik bitumiczny do regulacji
3

PROJEKT BUDOWLANY

Przekroje konstrukcyjne Rys. nr3

Y

Obiekt: Przebudowa ul. | Brygady i ul. Konopnickiej z pominigciem pasa Skala
1 kolejowego w Stargardzie 150
Odcinek od Placu Zgody do ul. Pitsudskiego )
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4 Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie D
ata
- S ul. Bydgoska 15/16 maj 2019
8

21 25 21 y) 24 27 17 21 25 21 17

73-110 Stargard

6 1 projektant:  mgrinz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
sprawdzajacy : mgrinz. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94

25 25 USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
— - ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
tel. kom 0605063972, e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl




