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D -08.01.02 KRAV\EZNIKI KAMIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej ST § wymagania dotyeke wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem krganikow kamiennych wraz z wykonaniem taw podczas lpuzewy ul. Pierwszej
Brygady i ul. Konopnickiej w km 0+029,95 do km 04981 w Stargardzie z pomégiem odcinka kolejowego od km
0+616,52 do km 0+761,13.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kradmikéw kamiennych typu:
- opornik kamienny istniagy 12-14/20-25 cm zatopiony, oznaczony w dokun@gntaek na tawiezwyktej z betonu
C12/15
- opornik kamienny istniagy 12-14/20-25 cm wystajy, oznaczony w dokumentaajik na tawiez oporem z betonu
C12/15
- kraweznik kamienny nowy 15x30 cm oznaczony w dokumeintéikj na tawie z oporem z betonu C12/15

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhigb wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.3.2.Powierzchnia z drokanfaktura — powierzchnia po obrébce pozwalzgj na uzyskanie emicy maksimum do 0,5
mm pomgdzy wypukigciami a wkkstosciami.

1.3.3. Powierzchnia z grub faktura - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie eficy pomedzy
wypukitosciami a wkestosciami wigkszej od 2 mm.

1.3.4.Wymiar nominalny — kady wymiar kravg¢znika, wedtug specyfikacji.
1.3.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitada jak po roztupaniu.

1.3.6.Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznyréliadami narzdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechaniczne;j.

1.3.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk3.1

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach nalg stosowa nastpujace materiaty:
— krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],

— piasek na podsypk

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
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woda,
oraz materialy do wykonania odpowiedniego rodzajw fpod ustawienie kraumikow, zgodnie z ST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe”.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

jesli nie ustalono inaczej, kraxmiki powinny by dostarczane o dtugoi 1 m,

w przypadku krawznikéw tukowych diugéc¢ jest diizszym wymiarem; minimalna diugé kraweznikdéw tukowych
powinna wynosi 50 cm, diugé maksymala okresla producent; kragzniki tukowe powinny by identyfikowane
za pdrednictwem promienia powierzchni pionowej; diégaatkowita kilku kraweznikdw tukowych naley mierzy¢
bez uwzgtdnienia spoin na krasdziach wspolnych powierzchni widocznych; ike kraveznikéw tukowych
powinny by zaokaglone,

ostre krawdzie kraveznikbw mogi mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomyctie
przekraczajcych 2 mm; wymiary wakszych faz, zaolkglonych naray lub skoséw, jéi sa stosowane, powinny By
okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

na powierzchni czotowej kraymikéw nie powinno by otworéw montaowych,

rozr&nia sk rézne klasy odnosce sé do okrglonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja projektowa
lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [5] w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwagkrsy poszczegoélnych
parametréw powinny liyustalone w dokumentacji projektowej lub przezyhiera)

Lp.

Cecha

Norma

Wymagania

1

Dopuszczalne odchytki, w mm
a) catkowitej szerokai i wysokaci

— pomigdzy dwoma powierzchniami ciosanymi
— pomigdzy powierzchnj obrabian i ciosan,

— pomigdzy dwoma powierzchniami obrabianym
b) na skosach kraymikéw z faz, w mm

— powierzchnie pitowane

— powierzchnie ciosane

— powierzchnie obrabiane

c) powierzchni czotowych kraymikéw prostych,
w mm

— prostoliniowd¢ krawedzi réwnolegtych do
powierzchni gornej

— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych do
powierzchni gérnej, 3 mm od gory

— prostopadté¢ pomigdzy powierzchniami géen
i czotows, gdy tworz one kit prosty

— nieréwndci gornej powierzchni

— prostopadié¢ pomigdzy powierzchrg gorm
i powierzchng tylna

d) promier krawgznikow tukowych z
powierzchna ciosan lub obrabian, w
poréwnaniu z powierzchaipo obrébce
mechanicznej

e) nieréwndci (wypukiasci i wklgstosci)
powierzchni czotowej, w mm

— ciosanej

— z gruly fakturg

— z drobmy faktura

PN-EN
1343,

Wysokasé¢

Szeroké¢

Klasa 1 Klasa 2

zat. A[5

+10
+5
+3

+30
+30
+10

+20
+20
+10

Klasa 1 Klasa 2

+5
+15
+5

+2
+15
+5

ciosane obrabiane

+6 +3

+6 +3

+10

+10 +5
wszystkie krawezniki + 5

2% wartosci zadeklarowanej

-15
-10

+ 10,
+ b5,
+ 3 -3

Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkag
szczeg6lnych zastosowa norma dopuszcza inn
rodzaje bada)

PN-EN
h 12371 [6]
e

Odporne £ 20% zmiany
wytrzymatosci na zginanie)

Wytrzymatd¢ na zginanie, w MPa, powinna &y
zadeklarowana przez producenta, przy czym
zastosowa na:

PN-EN
dla2372 [7],
PN-EN

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego

1343,

Zalecone minimalne obcizenie
niszczce, w kN

3,5
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— obszarach dogpnych dla lekkich pojazdéw | zat B [5] 6,0
motocykli i sporadycznie dla samochoddy;
wjazd do garay

— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0
sporadycznie #ytkowanych przez pojazd
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegogsto wywanych 14,0
przez samochody giarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1343 | 1. Prébka odniesienia powinna
[5] poka-zywat wyglad gotowego

wyrobu oraz dawaé przyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru uzy-lenia, struktury i
wykonczenia powierzchni

2. Naspkliwo$¢ (W % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna b§
zadeklarowana przez producenta
(np. 0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by dostarczony
przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni
— stwierdzenie producenta/dostawcy
czy wyrob byt jej poddany i jaki byt
rodzaj obrébki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkdci.

Krawezniki nalezy uktada na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadéesmlinianych.

Dopuszcza si sktadowanie kraeznikbw prostych w kilku warstwach, przy zastosowamitewnianych
podkitadek pormidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysckearstw nie powinna przekracza,2 m.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdzenaley stosowa nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10]
b) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo&@jo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu
32,5 spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podieardym i suchym, b) terminu trwali, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dagbiamach oraz podiogach suchych i czystych. Cemesiadczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczalmysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytkarstwowych).

2.2.5.Materialy na tawy i podsypki

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEWN 206-1:2003 [4],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadaicy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgéliwe” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki kamienne mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada& na podktadach drewnianych,edami, dlugécia w kierunku jazdysrodka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przekladkami splecionymi ze stomy lub welny drzeymprzy czym grub& tych przektadek nie powinna
by¢ mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki mozna przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdadadwu lub wecej warstwach, nie
wyzej jednak jak do wysokai scian bocznyclrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rongste.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imisrodkami
transportu, w sposéb nie powosley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadag 90 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarhdada st na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysokad
do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca wiykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow.

Mas; zalewow, nalezry pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa si¢ w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny kagodne z dokumentacprojektowa i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inspektora:
— ustalt lokalizacy, robot,
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— ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustaldainych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod law powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgldnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa - podsypka

tawg zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje eijednowarstwowo przez zasypanie korytairem i
zag:szczenie go, polewg woda.

5.4.3.tawa betonowa

tawe betonows zwyklta w gruntach spoistych wykonujecsbez szalowania, przy gruntach sypkich mgle
stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien b¥ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czymlaig stosowé co 25 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrm mag, zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendaje dokumentacja techniczna.

5.5. Ustawienie kraveznikdw kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej i powinna wynoéil0 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujecsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegmikdw zapraw cementowo-
piaskow stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 25 m bitumiczsnmag zalewova nad szczelip dylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do robét wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliig pkt 6.

Przebudowa odcinka drogi od Placu Zgody do ul.iRitkiego w Stargardzie, od km 0+029,95 do km 0+2B4



D-08.01.02 KRAWZNIKI KAMIENNE 191

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezas wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatléw wykonane przez dostawtgyy
— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwiahiu krawgznikéw kamiennych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 25 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadte 25 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytéenie w dwéch punktach, na 4de 25 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 25 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 25 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 25 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ goérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyEnie w dwéch punktach na ide 25 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchna kraweznika i przytlazona tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadng¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasmika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zpdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\Wagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegivymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajpcemu i g usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezkedne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameab6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsd
dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢ (W okresie przégiowym mazna stosowé PN-
B-06250:1988 Beton zwykly)

5. PN-EN 1343:2003  Kraygniki z kamienia naturalnego do zegtrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody hiada
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6. PN-EN 12371:2002 Metody badakamienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodpornéci

7. PN-EN 12372:2001 Metody badakamienia naturalnego — Oznaczanie
wytrzymatdici na zginanie pod dziataniem sity skupione;j

8. PN-EN 12407:2001 Metody bada kamienia naturalnego - Badania
petrograficzne

9. PN-EN 13755:2002 Metody badakamienia naturalnego — Oznaczanie
nasikliwosci przy ciénieniu atmosferycznym

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezmanych i zwazanych hydraulicznie
materialtébw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowydwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sii@cyd pobierania
prébek, badanie i ocena przydatriowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208303 — Beton. G#¢
1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i kgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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