Integralng cze$¢ mapy do cel

6w projektowych

stanowi karta rejestracyjna

Obiekt: ul. Pierwszej Brygady-Konopnickiej wg zakresu
Dz. 375 obr 1, 123 obr. 5, 105/2, 99 obr 10
Obreb: 321401_1.0001; 321401_1.0005;
Miasto: 321401_1 Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

321401_1.0010

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91834 73 07 kom. 609 416 757

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: wektorowa przy wykorzystaniu
mapy hrybrydowej

Kierownik roboty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, Il

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.I1.66401.2210.2018.AU

wykorzystaniu;
5.198.21.12.3.1; 3.2

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

w_ Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
innych obiektow smmema.% przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-1138; 1136; 1083;
108303; 5023; 5024

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48,

pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

108301; 108302;

A Konopnickiej

Na mapie do celéw projekfowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
316/2000-co; 45/2001-t; 48/2001-t; 165/2001-t;

253/2001-t; 327/2001-g; 3/2002-¢; 145/2002-¢;

46/2009-g; 201/2015-gn; 152/2016-gs

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

z dnia: 12.12.2018 .

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie

bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej.
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania  wynikow

tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga:

Granice dzialek w zakresie opracowania

8 granicami prawnie obowigzujgcymi.
Mapa do celow projektowych wykonana bez
obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi.
Rejestracja:

ustalenia

Uzbrojenie opracowano ha podstawie:
—4-Danych-branzowysh-z litera B
2. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A.
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 112 nie
kompletnoéci, a doktadno$¢ potoZenia uzbrojenia

gwarantuje sie

Sporzadzono dnia; 18.12.2018 r.

moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometryczne] :ﬂmmm_m
Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien: 18.12.2018 . Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

LEGENDA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

G1[e] slup wysiggnikowy sygnalizacji
G1 o  maszt sygnalizacji

Petle indukcyjne projektowane m studnia podszafkowa

DR2 o studnia SKR-1
Detek d jek o
b etektory radarowe projektowane o studnia SK-1

Sygnalizatory projektowane

Di-a

m_ Przyciski sensorowe projektowane

pptb odcinek kanalizacji

@ Grupy sygnalizacyjne Ro11 x = ilos¢ rur
l=m R - srednica rur
L - dlugos¢ odcinka

INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

TRAFFICOM Inzynieria Drogowa
Dariusz Domaradzki
ul. Jézefa Lompy 9/1
71-669 Szczecin
669 404 105

PROJEKTANT

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic
Konopnickiej - Dworcowa - dokumentacja

TEMAT:

1:500

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych punkty geodezyjne nr: SKALA

5.198.21-1138; 1136; 1083; 108301; 108302; 108303; 5023; 5024 .
BRANZA: Energetyczna

podlegajace ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy —

oznakowac w sposob trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikéw STADIUM: Projekt budowlano - wykonawczy 02.2019
oraz poprzez oznakowanie taSmg ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizy
wiw punktu nalezy wykonat wytacznie recznie a wykopy zabezpieczyé RYSUNEK: Charakterystyczne punktu geodezyjne EN.Z_»
przed osunieciem. W przypakdu uszkodzenia lub zniszczenia w/w punktu
oshowy geodezyjnej, Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez
upowaznienie wykonawstwo geodezyjne na wtasny koszt. OPRACOWAL:

PROJEKTOWAL: | Mgr inz. Jacek Pelc e S PBEILT

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b/o

SPRAWDZIL:




