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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejran Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

Zat. 1 — 4 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poA 137 z pgn. zmianami).
Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracowirojektovg Drog i Mostow,

Il. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznak@vpionowego i poziomego

dla zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 1735z Wiechowo-Quffucha ul. Polna,
przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania.

[ll. Stan istniej acy

Droga powiatowa nr 1735Z na odcinku ¢lgm opracowaniem posiada nawierzehni

bitumiczryg o szerokéci ok. 5,50-6,0 m. Brak jest chodnikow.

IV Charakterystyka ruchu

Odcinek drogi powiatowej nr 1735Z Suéh&todkowo jest agciag DP Sucha Sulino.

Natezenie ruchu na tym odcinku DP jest umiarkowane. Rualcharakter lokalny.

V. Stan projektowany

Przebudowa polegatactizie na wykonaniu poszerzenia jezdni do szeiwk6,0 m,

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego orazdren BRD.

Przygte parametry drogi:

Obszar niezabudowany:

Vp=50 km/h,

Vp+10km/h=60 km/h,

Wymagana odlegkg widocznaci Lw=180m
Szerokd¢ jezdni 6,0 m,

Szerokd¢ pobocza gruntowego 1,0 m

Bariery ochronne — zaprojektowano bariery o pareacatN2W3B.
Przyjte przechyiki na tukach
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Numer tuku R [m] i [%]
1 300 2,4
2 200 2,8
3 150 3,0
4 130 2,4
5 200 3,5
6 300 3,2

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urz gdzen bezpiecze Astwa w
organizaciji ruchu

Ustawienie znakow
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VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie naly wykona& wg planszy organizacji ruchu - Rys SOR 2. Do
oznakowania naly zastosowa znaki z grupy wielkéci $rednie. Lica znakéw natg
wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadaznak bezpiec#stwa ,B”.
Projektowane znaki natg mocowa na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidiowy reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwrdcic uwag na odpowiednjich lokalizacg i kat ustawienia.

|LP| Nazwa | Stan |Szt. |
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LP | Nazwa Stan Szt.
1 |D-6 Projektowane 2
2 |B-33 Projektowane 4
3 |B-34 Projektowane 1
4 (A4 Projektowane 2
5 |T-2 Projektowane 2
6 |A-7 Projektowane 1
7 |D-1 Projektowane 2
8 |U-3a Projektowane 5
9 |U-3b Projektowane 5
RAZEM 24

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako grubowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwsxe dobl widoczndcia w
kazdych warunkach, jednoznacegnczytelngcia znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysgkrwatoicia, wiasciwosciami odblaskowymi, odpowiedi
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odp&ria
nascieranie i zabrudzenia.

Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego

Symbol PR llosé Powierzchnia
znaku llo$¢ na jednostk e
poziomego [mb/szt.] [m2]
Linie ci agte
P-4 0,24 m2/mb 728 174,72
P-7d 0,12 m2/mb 1855 222,6
SUMA 397,3
Linie przerywane
P-1b 0,04 m?/mb 63 2,52
P-le 0,12 m2/mb 94 11,28
P-3b 0,18 m?/mb 306 55,08
P-6 0,08 m2/mb 50 4
P-7c 0,06 m?/mb 415 24,9
SUMA 97,8
Linie na przej $ciach i skrzy zowaniach
P-10 0,5 m?/mbxs 6 12
P-14 0,375 m2/mb 6,00 2,25
SUMA 14,3

Termin wprowadzenia: do 31 sierpnia 2018 roku.

Opracowat: dr th Przemystaw Gardas
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