Data sporzadzenia: maj 2018

Inwestor:
Powiat Stargardzki - Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

Nazwa i adres jednostki opracowujacej kosztorys:
VIA Projekt Lukasz Szawarynski

ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin

Adres inwestycji:

dz. ewid. nr 279, 46/1, 94, 14, 60, 121 obreb Marianowo
Cel:

Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie od km 0+000,00 do km 0+756,49

TABELA PRZEDMIARU

|. Roboty pomiarowe

Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary
geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

1 D-01.01.01a |: = . X km 0,771 X X
inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne
i sprawdzajgce-trasa drog w terenie réwninnym.
I. Roboty pomiarowe RAZEM
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Frezowanie na zimno nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumcznych o
2 D-01.02.04 Sr. grub_os_m 14 c_m - 0(3|cmek nr 1 I’:)’estrukt stanowi wlasnosc¢ m? 2249 X X
Zamawiajgcego i nalezy go odwiez¢ na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajgcego.
. Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumcznych o $r. grubosci 2
2 D-01.02.04 16 o odcinek nr 2. Wywéz destruktu na odkiad Wykonawcy. m 2740 X X
3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku pod projektowane poszerzenia m? 72 X X

wraz z wywozem na odktad Wykonawcy.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce wraz z wywozem
4 D-01.02.04 |gruzu na odktad Wykonawcy. Rozbiérka nawierzchni przektadanych m 630,29 X X
chodnikéw gr. 6 cm oraz zatok postojowych i zjazdéw z kosti grubosci 8 cm.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej wraz z

5 D-01.02.04 wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy. mb 167 X X
6 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej wraz z mb 230 X X
wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.
7 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem mb 125 X X
gruzu betonowego na odktad Wyknawcy.
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 30x30 cm wraz z wywozem m? 127.8 X X
gruzu na odktad Wykonawcy.
9 D-01.02.04 Rozebranie wpustéw kanalizacji deszczowej oraz przytaczy wraz z sat. 5 X X
wywozem na odktad Wykonawcy.
10 D-01.02.04 Rozebr_anle st_upkow stfa!oyvych znakow drogowych oraz przechowanie z szt 14 X X
zabezpieczeniem do pozniejszego wykorzystania.
1 D-01.02.04 Rozebranie $cieku przykraweznikowego na tawie betonowej wraz z mb 271 X X
wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.
Rozebranie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych oraz
12 D-01.02.04 |informacyjnych wraz z przechowaniem i zabezpieczeniem do pézniejszego szt. 18 X X
wbudowania.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe RAZEM
1ll. Roboty ziemne
13 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z m2 1436 X X

wywozem urobku na odktad Wykonawcy.

Woykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod projektowang
14 D-04.01.01 |konstrukcje jezdni gr. 28 cm. Koryto pod nowoprojektowane zjazdy. Urobek m 30 X X
nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod projektowang
15 D-04.01.01 |konstrukcje jezdni gr. 8 cm. Koryto projektowane chodniki perony m 86,75 X X
autobusowe. Urobek nalezy wywiez¢ na odklad Wykonawcy.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod projektowang
16 D-04.01.01 |konstrukcje jezdni gr. 33 cm. Koryto pod skrzyzowanie nr 1. Urobek nalezy m 26,85 X X
wywiezé na odktad Wykonawcy.

Ill. Roboty ziemne RAZEM

IV. Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
17 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.. I-IV. Profilowanie i zageszczanie m? 112 X X
pod nowe zjazdy oraz poszerzenia jezdni.
18 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa s}abuhzqwanego ceme'nten’\ Rm =25 Mpa, gr. 10 m? 96 X X
cm . Warstwa konstrukcyjna projektowanych zjazdow.
19 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 m2 110 X X

cm . Warstwa konstrukcyjna projektowanych poszerzen i skrzyzowania nr 1.




Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa

20 D-04.04.02 konstr. jezdni, poszerzen oraz nowych zjazdéw gr. 20 cm. 129
IV. Podbudowy RAZEM
V. Nawierzchnie
Mechaniczne czyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej
21 D-04.03.01 (ulepszonej (pod warstwe wyréwnawczo - wigzgcg oraz pod warstwe 5770
wigzaca).
22 D-05.03.05b Nawierzchnie’\ z mieszanek mine.ra?ln(? - bitumiczn)zlch AC 11 W, KR 3-4 - 250
warstwa wyréwnawcza o grubosci min. 100 kg/m*
23 D-05.03.05b Nawierzchnie’l z mieszanek'm_ineralno - bitl’m'wicz'nych AC lGZW, KR 3-4 - 705
warstwa wyréwnawczo - wigzgca o grubosci min. 125 kg/m*
24 D-05.03.05b Nawmrzchrug z mleszanelf mlneralno - bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 - 2458
warstwa wigzgca o grubosci 5 cm.
Mechaniczne czyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej
25 D-04.03.01 [ulepszonej bitumicznej (pod warstwe $cieralng). 5384




Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych przed spekaniem siatkg szklang 2

26 D-05.03.26a przesagczong warstwg asfaltu o wytrzymatosci 120-200 kN/m m 5384 X X

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 11 S, KR 3-4- 2

27 D-05.03.05a warstwa asfaltowa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm. m 5127 X X

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5 - 10 cm. Nawierzchnia chodnikéw z kostki
szarej typu Behaton; nawierzchnia chodnikéw zatozonych do przetozenia. m? 28491 X X
Zaktada sie 70% kostki betonowej z odzysku, 30% nowej kostki betonowej. ’

Kostke oczysci¢ oraz ztozy¢ na paletach do ponownego wbudowania.
Pozostatg kostke wywiez¢ na odktad Wykonawcy.

28 D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5-10 cm koloru czerwonego - nawierzchnia
czesci zjazdow zatozonych do przetozenia. Zaktada si¢ 70% kostki m2 307.41 X X
betonowej z odzysku, 30% nowej kostki betonowej. Kostke oczysci¢ oraz ’

ztozy¢ na paletach do ponownego wbudowania. Pozostatg kostke wywiez¢
na odktad Wykonawcy.

29 D-05.03.23a

Nawierzchnia zatok autobusowych oraz zatok postojowych z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5-10 cm. Nawierzchnie zatok postojowych do przetozenia. 2

30 D-05.03.23a Zaktada si¢ 70% kostki betonowej z odzysku, 30% nowej kostki betonowe;. m 87,97 X X
Kostke oczysci¢ oraz ztozy¢ na paletach do ponownego wbudowania.
Pozostatg kostke wywiez¢ na odktad Wykonawcy.
21 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw/peronéw autobusowych z kqstkl betonowej szarej m? 86,75 X X
typu behaton gr. 6 cm wraz z podsypkg cementowo piaskowg.
V. Nawierzchnie RAZEM
VI. Elementy ulic
Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce
32 D-08.01.01 cementowo - ;')|askong z vyykornanleml {awy betonpvye! klasy 91 2/115. W mb 357 X X
ceneg kraweznika nalezy wliczy¢ ustawienie kraweznikéw sko$nych o
wymiarach 15x22/30 cm oraz tukowych.
33 D-08.01.01 Ustawienie 0pqrn|ka bgtonowego qumlarach 15x25 cmna podsypce mb 95 X X
cementowo - piaskowej z wykonaniem tawy betonowej klasy C12/15.
34 D-08.01.01 Ustawienie krayveinlkalbetonowegp o wymiarach 15x?2 cm na podsypce mb 340 X X
cementowo - piaskowej z wykonaniem tawy betonowej klasy C12/15.
35 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce mb 184 X X

cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

Wykonanie $cieku przykrawznikowego o szerokosci 20 cm z kostki brukowej
36 D-08.05.03 |betonowej 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na mb 249 X X
tawie betonowej C 12/15.

VI. Elementy ulic RAZEM

VII. Tereny zielone

Profilowanie powierzchni poboczy wraz z humusowaniem i obsianiem 2

37 D-10.10.01m | .
mieszanka traw.

VII. Tereny zielone RAZEM

VIII. Stata organizacja ruchu

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych

38 D-07.01.01 farba chlorokauczukowg - malowanie grubowarstwowe

m2 147,19 X X

39 D-07.02.01 |Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych $r. 60 mm szt. 17 X X

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

40 b-07.02.01 informacyjnych o powierzchni do 0,3m? szt 2 x x
VIII. Stata organizacja ruchu RAZEM
IX. Roboty towarzyszace
41 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
42 D-03.02.01a Regulacj{a pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie kanalizacji sat. 22
sanitarnej.
43 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 3

Kanaty z rur PVC DN200 tgczace wpust drogowy z istniejgcag kanalizacjg
44 D-03.02.01 |deszczowg wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, odwodnieniem wykopow, mb 15 X X
wymiang gruntu oraz towarzyszgcymi robotami ziemnymi

Przebudowa studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem podsypki, zasypki,

45 D-03.02.01 odwodnieniem wykopdw, wymiang gruntu oraz towarzyszgacymi robotami szt. 8 X X
ziemnymi wraz z wymiang wpustéw na nowe.
IX. Roboty towarzyszace RAZEM
Suma X

Ogodlna charakterystyka obiektu:

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez czgsciowe jej frezowanie, utozenie
warstwy wigzgco-wyréwnawczej oraz $cieralnej z betonu asfaltowego a takze wykonanie koniecznych poszerzen. W ramach przebudowy przedmiotowego
zadania zostang wykonane roboty towarzyszgce zwigzane z czgsciowym przetozeniem chodnikéw, zjazdéw oraz ich przebudowa, zatok autobusowych, korektg
lokalizacji wpustow oraz regulacjg wysokos$ciowa urzadzen obcych w jezdni z dostosowaniem ich wysoko$ci do istniejgcej niwelety.



