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Zatacznik nr 1 — Inwentaryzacja zieleni. Gospodahkaewostanem (Etap Il B)

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Inwentaryzacja zieleni z planem wycinkarkusz 1,
skala 1:500.



1. Cedi zakresopracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacjilepie z gospodark
drzewostanem dla etapu koncepcji dogpego zadania pn.,Przebudowa drogi
powiatowej 1704Z od skraywania z drog 1703Z Lipnik — Stargard do skeowvania
z drogy nr 20. Etap Ill B— KONCEPCJA.

Planowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenivojewddztwa
zachodniopomorskiego, na terenie gminy Stargard.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi w proj. km 2+900- 3+249.28 (prawa i lewa
strona drogi).

Gospodark drzewostanem przedstawiono na planie sytuacyjmysi-1, arkusz 1.

2. Podstawa for malno-prawna wykonania opracowania

Formalry podstaw wykonania opracowania jest:
* Umowa z Zamawiagym tj. Zaragdem Drog Powiatowych w Stargardzie;
» Koncepcja przebudowy na planie sytuacyjnym w sk&00;

* wizja w terenie (pomiary dendrometryczne).

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrof@z. U. z 2017 poz.
1074.);
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowani@z. U. Nr 43, poz. 43Mziat Ill, rozdz. 11 z pén.

zm.).



3. Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w marcu8201
Objeta ona swoim zakresem tylko istrgej zielen, ktora koliduje z przedstawign
koncepcy rozbudowy ulicy Stargardzkiej (Lipnik) i Szczéskiej w Stargardzie.
Dokonano podstawowych pomiarow dendrometrycznychlidiacej zieleni.
Zmierzono obwdod pnigrednic pni, powierzchrni zajmowam przez krzewy oraz
orientacyjm wysoka¢. Dokonano rowniz ogledzin pod lktem stanu sanitarnego
drzew.
Wynik inwentaryzacji wraz z planowanymi dziataniami drzewostanie zostat
opracowany w postaci tabelarycznej jakogzahik nr 1 do niniejszego opracowania.
W postaci graficznej, gospodarka drzewostanem teogiezedstawiona na planie
sytuacyjnym-rys. nr 1, arkusz 1/1, w skali 1:500.
Na opracowywanym odcinku drogi (wszystkie etapy daptji) w przewzajacej
czesci rosry drzewa lciaste pochodice z nasadze celowych. Tylko w kilku
miejscach drzewa stanaydojrzaty samosiew. Wkoszac¢ to gatunki rodzime (lipa
drobnolistna, lipa szerokolistnaglil szyputkowy, grab pospolity,kasztanowiec biaty,
klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosty, sosm@ospolita, swierk pospolity,
modrzew europejskgwierk kiujacy, wigz szyputkowy) powszechnie wyglujace na
otaczagcym obszarze. Wiek zinwentaryzowanego drzewostaabawst od 15 do
ponad 100 lat gy szyputkowe, topole). Drzewa rasfragmentarycznie w postaci
mniej lub bardziej regularnych gaow po jednej i drugiej stronie ulicy. Drzewa
wykazup ogélnie dobry stan zdrowotny, poza kilkoma ytkgami, w ktérych
uwidoczniono rozkiad drewna w ubytkach wghych pni lub u ich podstawy.
Wiekszai¢ istniegcych drzew miata wykonane w przesmozabiegi pie¢gnacyjne w
koronie w postaci ¢t technicznych. Ziele przydrazna w postaci drzew i grup
krzewow lub zywoptotéw, stanowi dla okolicznych osiedli miesziamych jak i
domow jednorodzinnych ziele ostonows, izolacyjrg przed hatasem i
zanieczyszczeniami pochagymi z ulicy Szczediskiej, ktéra jest gtowa artery

prowadaca do centrum miasta Stargard.



Koncepcja przebudowy tej ulicy zmierzata rownie kierunku zminimalizowania
ilosci wycinki istniegcej zieleni.

Drzewa, ktére $ obecnie mtodymi nasadzeniami, przewidziano dogadeenia (lipa
drobnolistna, grab pospolity ‘Fastigiata’). Na etagkoncepcji, nie wskazuje ¢si
docelowych miejsc przesadzenia drzew. Aczkolwiekkazane jest ich przesadzenie
w obrebie inwestycji. Na etapie projektu budowlanego malevskazé docelowe
miejsca przesadaguzyskujc wczeniej stosowne uzgodnienia np. z zate drogi.
Istniepgce krzewy, zywoptoty wystpuja fragmentarycznie i g w wigkszaci

pielegnowane (formowane).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje pomiarow drzduzewow, ktére nie kolidygj z
przedstawiog koncepcgy przebudowy. Jednaka w pasie drogowym istneedrzewa i
krzewy, ktére naley zachowad. Raslinnos¢ te nalezy objg¢ podczas prac budowlanych
specjalistycza ochrory poprzez stosowne jej zabezpieczenia. Rodzaj i dorm
zabezpiecae powinna by szczegolowa opisana na etapie Projektu Budowlanego
wraz z Projektem Wykonawczym nayedofagczye SST- D-01.02.01a. (ochrona drzew

podczas prac budowlanych).

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM — podsumowanie

Drzewa do wycinki:

Sr. pnia < 10 cm — 6 szt.

Sr. pnia 10-15 cm — 8 szt.

Sr. pnia 16-25 cm — 2 szt.

Sr. pnia 26-35 cm — 6 szt.

Sr. pnia 36-45 cm — 4 szt.

Sr. pnia 46-55 cm — 4 szt.

Sr. pnia 56-65 cm — 5 szt.

Lacznie drzew (pni) do wycinki: 35szt.

Krzewy, podrost do wycinki: 3



