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Lokalizacja przedsiewzigcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Lipnik, - Stargard. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od
skrzyzowania z droga 1703 - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga Nr 20. Etap B - koncepcja.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 26.01.2018 r. (wplyneto do naszego Zakiadu dn. 26.01.2018 r.)
dotyczgce Etapu B koncepcji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703
Lipnik - Stargard do skrzyzowania z drogg Nr 20 informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania
utozona jest czynna sie¢ gazowa, {j.:

gazociag dn 90 PE (rok budowy 2007) utozony w m. Lipnik wzdiuz ul. Gryfa i ul. Lipowej z przejsciem
poprzecznym przez skrzyzowanie w/w ulic z ul. Stargardzka — Rys. Nr 2, Ark. Nr 1;

gazocigg dn 63 PE (rok budowy 2014) ufozony wzdtuz ul. Stargardzkiej wigczony do wyzej opisanego
gazociggu dn 90 PE w ul. Stargardzkiej — Rys. Nr 2, Ark. Nr 1;

przytacze gazowe dn 32 PE (rok budowy 2014) do budynku na terenie dz. Nr ewid. 32/8, wigczone do wiw
gazociggu dn 63 PE w ul. Stargardzkiej na rys. skrzyzowania z ul. Lipowa— Rys. Nr 2, Ark. Nr 1;

przytgcze gazowe dn 25 PE (rok budowy 2011) utozone na terenie dz. Nr ewid. 703, do budynku na dz. Nr
ewid. 704/1 wigczone do wyzej opisanego gazociggu dn 90 PE na terenie dz. dr Nr ewid. 26 - ul. Lipowej—
Rys. Nr 2, Ark. Nr 1;

przytgcze gazowe $redniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 2002) wigczone do gazociagu dn 225 PE /
DN 200 mm stal., zasilajgce w paliwo gazowe budynek zlokalizowany na terenie dz. Nr ewid. 101/13 - Rys.
Nr 2, Ark. Nr 3;

gazocigg $redniego ci$nienia DN 200 mm stal. (rok budowy 1991) utozony wzdltuz ul. Szczecinskiej wraz z
odboczkg do stacji gazowej Il stopnia przy ul. Szczecinskiej (przejscie poprzeczne przez wiw ulice),
ktdérego odcinek w rejonie Ronda 15 Potudnik (Rys. 2, Ark3) zostat przebudowany w 2004 r. i wykonany z
rury dn 225 PE - Rys.2, Ark. 3-5;

gazocigg éredniego cisnienia DN 250 mm stal. (rok budowy 1987) przecinajgcy poprzecznie ul.
Szczecinskg w rejonie jej skrzyzowania z ul. F. Chopina, Rys.2, Ark. 4;

gazociag niskiego cisnienia DN 100/200/250 mm stal. (rok budowy 1987) utozony wzdtuz ul. F. Chopina i
ul. Szczecinskiej na odcinku od ul. F. Chopina do korfica opracowania niniejszej inwestycji wraz z odboczkg
do stacji gazowej Il stopnia przy ul. Szczecinskiej (przejscie poprzeczne przez wi/w ulice), do ktorego
wigczone sg przytgcza gazowe do budynkow — Rys.2, Ark. 4-5;

gazociag niskiego cisnienia DN 150 mm stal. (rok budowy 1972) utozony wzdtuz ul. S. Moniuszki, wigczony
do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 4;

gazocigg niskiego cisnienia DN 125 mm stal. (rok budowy 2004) utozony wzdiuz ul. F. Nowowiejskiego,
wigczony do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 4;

gazocigg niskiego cisnienia dn 225 PE (rok budowy 1996) utozony wzdiuz ul. H. Wieniawskiego, wigczony
do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5;

gazociag niskiego cisnienia dn 180 PE (rok budowy 1999) utozony wzdtuz ul. Wilenskiej, wiaczony do
gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5;

gazocigg niskiego cisnienia DN 100 mm stal. (wybudowany w latach 70-tych XX wieku) utozony wzdtuz ul.
tuzyckiej, wigczony do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5;

gazocigg niskiego ci$nienia dn 225 PE (rok budowy 1996) ulozony wzdtuz ul. Jugostowianskiej, wigczony
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do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5;

e gazocigg niskiego cisnienia DN 250 mm stal. (wybudowany w latach 70-tych XX wieku) utozony wzdtuz ul.
Pierwszej Brygady, wtgczony do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5,

e gazocigg niskiego ci$nienia DN 300 mm stal. (rok budowy 1987) utozony wzdiuz ul. Szczecinskiej na
odcinku od ul. do korica opracowania niniejszej inwestycji, wraz z przytgczami gazowymi do budynkéw —
Rys.2, Ark.5;

e gazociag niskiego cisnienia DN 200 mm stal. (wybudowany w latach 70-tych XX wieku) utozony wzdtuz ul.
T. Kosciuszki, wigczony do gazociggu DN 200 mm stal. w ul. Szczecinskiej — Rys.2, Ark. 5;

Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) utozona zostata
na gteb. od 0,6 do 1,0 m - zgodnie z przepisami obowigzujacymi w latach jej budowy (w odniesieniu do
owczesnych rzednych terenu), a po wybudowaniu zinwentaryzowana i zgtoszona do naniesienia na mape
zasadniczng terenu znajdujgcy sie w osrodku geodezyjno-kartograficznym, na kopii ktérej sporzadzona zostata
koncepcyja dla przedmiotowego zadania. Na zatgcznikach graficznych (Rys. 2, ark. 1 - 5) sieci gazowe zostaty
oznaczone: kolorem fioletowym, linig przerywang - sie¢ gazowa $redniego cisnienia, a kolorem niebieskim, linig
przerywang - sie¢ gazowa niskiego ci$nienia. Ponadto informujemy, ze w =zakresie przedmiotowego
opracowania, znajduje sie nieczynna (wylgczona z eksploatacji) sie¢ gazowa, ktdrg na zatgcznikach graficznych
oznaczono kolorem pomaranczowym, linig przerywang.

Opisana powyzej czynne sieci gazowe sg w dobrym stanie technicznym i nie znajdujg sie w obowigzujgcym
Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizaciji.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty
strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do wiw rozporzadzenia)
oraz wyznaczony zostat pas eksploatacyjny rowny strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m. Dla sieci gazowych
wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych jest stata i wynosi 1,0 m.

W strefach kontrolowanych/pasach eksploatacyjnych o szerokosci 1,0 m PSG sp. z o0.0. kontroluje wszelkie
dziatania mogace spowodowac¢ uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej
funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m moga by¢ prowadzone tylko
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem
Zaktadem Gazowniczym w Szczecinie.

Przedtozong koncepcje przebudowy przedmiotowe] drogi, opiniujemy pozytywnie z uwagami j.n., ktére nalezy

uwzgledni¢ w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej dla w/w zadania:

1. W miegjscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia
i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne przejs¢ dla pieszych oraz chodnikéw musza znalez¢ sie
ponad utozong czynng siecig gazowa.

2. Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby odlegiosci poziome mierzone od osi
gazociggow/przytaczy gazowych do krawedzi kraweznikéw wynosilty nie mniej niz 0,5 m (patrz Uwaga Nr 1
do 10 oznaczona kolorem czerwonym).

3. W miejscach istniejgcej wbudowanej na sieci gazowej armaturze, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych
nalezy dostosowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

4. Prace w strefie kontrolowane] o szerokosci 1,0 m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet
tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowaé ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dzialan mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

5. Ewentualne skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu z istniejgcymi
czynnymi gazociggami muszg zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robo6t nalezy powiadomi¢ O/Zakltad Gazowniczy w
Szczecinie — Gazownie w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 559 27 82, fax. 91 577 27
82, e-mail: rdg.stargard@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczecia powotujgc sie na znak niniejszego pisma.

7. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu ustalenia zgodnosci
przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem faktycznym.
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W sytuacji, gdy wprowadzone zostang zmiany w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwigzania
przedstawionego na zatgczonym do Panstwa w/w pisma planie koncepcyjnym Iub stwierdzenia kolizji
planowanej inwestycji z istniejacg czynng siecig gazowa, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w PSG sp. z o.0.
lub wystgpic do naszej Spotki z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na jej przebudowe (wskazujgc na
zatgcznikach graficznych odcinki kolizyjne), powotujac sie na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0. "Cennika Uslug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw
zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu infrastruktury drogowej pobierana jest optata w wysokosci 140,00
PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1) Zatgczniki graficzne (Rys. 2, ark. 1-5) - 5 egz.

Otrzymuia:
_ 1) Adresat
2) Powiat Stargardzki

Zarzgd Drog Powiatowych w Stargadzie
73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

3) Gazownia w Stargardzie

4) PSGSZ.ZMDZ - ala

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 15.02.2018 PSGWHOO0/DT/ZMS-5000-101373/18 (nr wersji: 1) Strona: 3







