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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO — branza drogowa
1. Opis techniczny do projektu Wykonawczego wraz zatgcznikami
I1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
III. Rysunki
1. Plany sytuacyjne w skali 1:500 Rys 1.1-1.3
2. Profile podtuzne w skali 1:100/1000 Rys 2.1 - 2.2
3. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 Rys 3. -3.7
4. Przekroje konstrukcyjne i szczegdty konstrukcyjne przepustdw pod zjazdami w
skali 1:20 oraz skale skazone Rys 4.1 — 4.2
5. Plany wycinek i nasadzen Rys B.1-B.3
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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
~Przebudowa i budowa drogi powiatowej
na odcinku Zieleniewo — Kunowo- Skalin — rondo Golczewo ”

Etap B przejscie przez m. Kunowo

Podstawa opracowania.

Materiaty wyjsciowe.

Cel opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Warunki gruntowe , ruchowe i istniejgce konstrukcje nawierzchni.
Opis przyjetych rozwigzar projektowych.

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

® N &S AN L NN

Odwodnienie drogi i oswietlenie drogowe, usuniecie kolizji z istniejgcym uzbro-
Jjeniem terenu.

9. Zieleri drogowa.

10. Uwagi koricowe.,

1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Powiatu Stargardzkiego z siedzibg w Stargardzie
Szczecinskim - Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie Szczecinskim, ul. Bydgoska
13/1, 73-110 Stargard Szczecinski na podstawie zawartej umowy przez Konsorcjum
firm:

Leader:

Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Boczek

ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Biatogard

Partner:

Biuro Ustug Inzynieryjnych — Mariusz Jazdzewski,

ul. Ks.J.Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard

Podwykonawcy branzy:

Sanitarnej: SANIWENT Pracownia Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz,

ul. Zakole 13/11, 75-814 Koszalin
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2. Materialy do opracowania:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla te-
renu objetego zakresem opracowania, pomiary uzupetniajgce w terenie wraz z
kartg rejestracyjng z dnia 18.02.2011r z numerem K.E.R.G.: 062-1039/2010

- badania istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz badania geotechniczne podto-
Za gruntowego wykonane w marcu 2011 roku przez Laboratorium drogowo-bu-
dowlane LABQOS Sylwia Majer, ul. Thugutta 6e m.1, 71-693 Szczecin

- uzgodnienia z Zamawiajacym — Realizatorem Umowy i zainteresowanymi stro-
nami - zawarte w projekcie budowlanym.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- warunki techniczne, opinie jednostek- zawarte w projekcie budowlanym

3. Cel opracowania.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo — Kunowo
— Skalin- rondo Golczewo na dtugosci okoto 8 km wraz z przebudowg istniejacych
obiektow inzynierskich (przepustdw) znajdujacych sie w pasie drogi oraz budowg i
przebudowgq kanalizacji deszczowej i oswietlenia w terenach zabudowanych. Projekt
zaktada tez usuniecie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wraz z prze-
budowa istniejacych skrzyzowan z drogami gminnymi, wykonanie zjazdéw do pdl i na
dziatki prywatne. W terenach zabudowanych tj. w m. Kunowo i Skalin oprdcz przebu-
dowy nawierzchni drogi wykonane zostang ciagi piesze, pieszo-rowerowe oraz miejsca
parkingowe. Ponadto w terenach zabudowanych wykonana zostanie przebudowa i bu-
dowa kanalizacji deszczowej oraz oSwietlenia drogowego- wg odrebnych opracowan

wykonawczych.
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Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz przebudowa-
nie konstrukcji nawierzchni bardzo zniszczonej obecnie drogi. Zakres prac obejmuje

prace w przyjetym lokalnie kilometrazu drogi Poczatek 0+000 — Koniec 7+318.

Projekt na zlecenie Inwestora podzielono na etapy:
1) Etap ,,A" - poczatek drogi tj. skrzyzowanie z dawna droga krajowg numer 10 do
terenu zabudowanego m. Kunowo w km opracowania 0+000 -1+764,80

2) Etap ,B” — przejscie przez miejscowos¢ Kunowo w km opracowania
1+764,8 - 3+453

3) Etap ,,C” — na odcinku od miejscowosci Kunowo do miejscowosci Skalin w km

opracowania 3+453 - 4+328
4) Etap ,, D" — przejscie przez miejscowos¢ Skalin w km opracowania 4+328 - 5+200

5) Etap ,,E” — na odcinku od miejscowosci Skalin do wejécia w rondo Golczewo w
km opracowania 5+200 — 7+318

Przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest w dwdch gminach- Kobylanka i Star-
gard Szczecinski na nastepujacych dziatkach:

11/1, 12, 65, 66, 119, 128, 134, 139, 152, 153, 156, 157,159, 164, 165, 166, 168,
179, 180, 189/1, 189/2, 199, 205/2, 206,212, 213, 224/1, 225, 263, 267

obreb Kunowo

40/1, 41, 44, 52, 71, 82/2, 82/5, 82/6, 83, 84, 89, 89/1, 206, 208/2, 209, 307, 322,
343/5, 343/6, 344, 345,346/1, 346/2,346/5,359, 360, 372, 374,375, 376, 380, 381,
382,0breb Skalin

75/2, obreb Golczewo

56, 218/2,222/3, 223 obreb Zieleniewo

22/2, 23/24, 749/1, 674 obreb Lipnik

Czesc z dziatek nalezy do Inwestora, na czes¢ zostang uzyskane czasowe prawa do
dysponowania gruntem, a pozostate na ktdrych nastgpi taka koniecznos¢ zostang po-
dzielone i wywtaszczone pod droge na podstawie Ustawy o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie droga powiatowa na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo
posiada liczne spekania, koleiny i zniszczenia nawierzchni. Stan drogi jest zty, urzadze-
nia infrastruktury podziemnej w tym przepusty posiadajq zbyt mate Srednice, w tere-
nach zabudowanych w etapach B i D znajdujg sie chodniki, ktére posiadajg zniszczone
nawierzchnie, brak zatok autobusowych, miejsc postojowych i ciagéow rowerowych.
Nawierzchnie drogi sq zniszczone, brakuje odwodnienia nawierzchni — zimg tworzg sie
naboje lodowe z powodu braku odwodnienia nawierzchni.

Charakterystyczne parametry drogi:

ETAP B — przejscie przez m. Kunowo
» droga powiatowa klasy - Z,
« SzerokoscC jezdni :
- jezdnia jednoprzestrzenna na poczatku i na kohcu opracowania o szer.
$rednio 6 m — ruch dwukierunkowy
- dwie jezdnie jednoprzestrzenne w centrum miejscowosci wokdt Kosciota o
szer. od 3,5-6 m — ruch dwukierunkowy
» pobocza gruntowe,zawyzone miejscami wymyte wodami powierzchniowymi
szerokosSci zmiennej
» nawierzchnia jezdni odwadniana powierzchniowo na pobocza
« chodniki obustronne, czesSciowe o szerokosci od 1,5 — 2 m, zniszczone z poza-

padang nawierzchnig, brak $ciezek rowerowych

Istniejgce uzbrojenie terenu w zakresie objetym opracowaniem to:

- linie kablowe energetyczne napowietrzne,

- linie kablowe energetyczne ,

- kable telekomunikacyjne —urzadzenia podziemne,

- kanalizacja deszczowa w postaci drendw i studzienek taczacych istniejace
odwodnienie terendw przylegtych w terenach niezabudowanych,

- istniejaca sie¢ wodociggowa gtéwnie w terenach zabudowanych

- istniejace sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnie w terenach zabudowanych
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- istniejace przepusty pod droga do przebudowy w ramach odrebnych opracowan
branzy sanitarnej

Wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi zostaty rozwigzane w projektach branzowych.

5. Warunki gruntowe, ruchowe i istniejace konstrukcje nawierzchni.

5.1. Konstrukcje istniejacej nawierzchni jezdni:

Wzdtuz drogi wykonano odwierty w istniejacej konstrukcji nawierzchni i
przedstawiono opracowanie pt. “Badania nawierzchni” w zatgczeniu do opisu projektu
jako odrebne opracowanie.

Na podstawie wykonanych odwiertdw stwierdzono, ze nawierzchnia posiada typowa
konstrukcje podatng — warstwy bitumiczne (asfaltowe i smotowe) na podbudowie z
brukowca (kamienia polnego) oraz ttucznia kamiennego ( na poszerzeniach i
wyréwnianiu), miejscowo stwierdzono stabilizacje gruntdw cementem oraz chudy
beton.

Wykonano rdéwniez badania ugie¢ istniejacej konstrukcji nawierzchni, po
przeanalizowaniu facznie uzyskanych wynikdw stwierdzono, iz istniejgca konstrukcja
nawierzchni nie posiada wystarczajgcej nosnosci. Na podstawie analizy otzrymanych
wynikdow z badan konstrukcji nawierzchni zapronowano projektowe konstrukcje

nawierzchni.

5.2. Ukilad istniejacych warstw podfoza gruntowego:

Na potrzeby rozpoznania gruntéw wykonano ,Badania geotechniczne” w zataczeniu
do opisu projektu jako odrebne opracowanie.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze
grunty w podtozu to zardwno grunty spoiste i niespoiste pochodzenia rzeczno-rozle-
wiskowego — pétnocny fragment przy Zielenienie, lodowcowego rejony wysoczyzny
oraz zastoiskowe— lokalne obnizenia. Grunty organiczne nawiercono w rejonie przepu-
stu w km 0+740 jako torfy brunatne stabo skonsolidowane oraz niewielkie przekfadki
W rejonie obnizenia w otworze nr 17 (numeracja wg zataczonego opracowania).
Pod wzgledem nosnosci poditoze na czesci odcinkdw nalezy zaliczy¢ do nosnych, a
miejsca gdzie wystepujq obszary stabonosne to jw. przepust w km 0+740 i obnizenie
km 3+400 do 3+700 i 3+940 do 4+400, réwniez ze wzgledu na ptytkos¢ wystepowa-

nia gruntdw spoistych do odcinkdw o obnizonej nosnosci nalezy zaliczy¢ przebieg dro-
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gi przez m. Skalin i w rejonie otworu nr 30 (numeracja wg zatgczonego opracowania),
miejsca te pokrywajq sie z odcinkami o obnizonej nosnosci drogi. Wode gruntowg na-
wiercono podczas badan na poczatku odcinka w poblizu terendw jeziora Miedwie , w
rejonie przepustu przed Kunowem w rejonie obnizenia pomiedzy Kunowem i Skalinem.
Grunty podtoza pod nawierzchnig na czesci sa watpliwe i wysadzinowe szczegdtowe

opis podano w pkt. 6 ( wg zatgczonego opracowania).

6. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych.

Podstawowe zatozenia wyjsciowe dla catego opracowania:
- kategoria ruchu dla drogi— KR3 ,

- klasa drogi— G ,

- predkos$¢ projektowa — Vp = 50 km/godz.,

- predko$¢é miarodajna — Vm = 70 km/godz.

- dopuszczalny nacisk osi na jezdnie 115kN / 0$

- projektowany okres eksploatacji nawierzchni 20 lat

Ogolnie zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

» przebudowe drogi powiatowej dla klasy G o dtugosci ca 8 km,

» przebudowe istniejacych skrzyzowan jednopoziomowych na trasie przebudo-
wywanej drogi powiatowej,

* budowe zatok autobusowych w terenach zabudowanych,

* budowe i przebudowe ciggow pieszych i rowerowych w terenach zabudowa-
nych w etapie B i D,

* budowe i przebudowe oswietlenia drogowego w terenach zabudowanych w
etapie B i D — wg odrebnych opracowan

* budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej w terenach zabudowanych w eta-
pie B i D — wg odrebnych opracowan

* budowe i przebudowe przepustéw pod drogg — wg odrebnych opracowan

* budowe i przebudowe przepustéw pod zjazdami,

Parametry techniczne drogi:
a) Droga w planie:
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 jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa, nieokraweznikowana — przekroj
drogowy w etapach A, C i E w uzasadnionych przypadkach Scieki
przykrawedziowe

+ jezdnia jednoprzestrzenna jedno i dwukierunkowa, okraweznikowana — przekroj
uliczny w etapach B i D

 szerokosci jezdni

- zasadnicza szerokoS¢ pasa ruchu 3,0 m

- w etapach B i D przy ulicach jednokierunkowych 3,5m

- W miejscach tukdw poszerzenia wynikajace z przepisow

« szerokosci poboczy w terenach niezabudowanych przy przekroju drogowych
1,25 m

« W terenach zabudowanych w etapie B i D chodniki o szerokosci 1,5-2,0 m,
szerokos¢ ciggdw pieszo-rowerowych 2,5-3,0 m.

» Zatoki autobusowe w etapie B majq nastepujace wymiary: dtugos¢ najazdu na
zatoke 24 m wyokraglone tukiem R30m, dtugo$¢ zatrzymania 20mb, wyjazd o
dtugosci 12m wyokraglony R30m. W etapie B i D zaprojektowano tez przystanki
autobusowe na jezdni — ujete w odrebnym opracowaniu — w statej organizacji
ruchu.

« Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w etapach B i D 2,5-3,0 x 5m z
zatozeniem parkowania wzdtuz jezdni. W etapie B dodatkowo zatoka
parkingowa na drodze wspomagajacej z 7-mioma miejscami parkingowymi z

parkowaniem prostopadtym.

b) Elementy trasy :
ELEMENT oD DO
Prosta 169347 180423 L=110,76m
tuk kofowy  1804,23 184538  R=12500m 7=20,77m B=1,71m
L=41,16m g=03293rd ¢g=20,9618g
Prosta 184538 186216 L=16,78m
tuk kofowy  1862,16 2013,71  R=190,00m 7=80,07m B=16,18m
L=151,55m g=0,79/6rd g=507788g
Prosta  2013,71 210302 L=89,31m
tuk kofowy 210302 213552  R=37500m 7=16,26m B=0,35m
L=3250m g=0,0867rd g=55182g
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Prosta 213552 219899 L=63,46m
tuk kofowy 219899 226393  R=350,00m 7=32,57m B=1,51m
L=64,95m g=0,1856rd g=11,8130qg
Prosta  2263,93 2316,50 L=5257m
tuk kofowy  2316,50 2406,15  R=500,00m 7=44,95m =2,02m
L=89,65m g=0,1793rd g=11,4149
Prosta  2406,15 242854 L=22,38m
Prosta 242854 2450,95  L=22,42m
Prosta  2450,95 254822 L=97,26m
tuk kofowy 254822 2593,05 R=150,00m 7=22,59m B=1,69m
L=4483m g=0,2989rd g=19,0282g
Prosta  2593,05 2627,79 L=34,74m
tuk kofowy  2627,79 2656,64 R=50,00m 7=14,84m =2,15m
L=28,85m g=05769rd g=36,7288g
Prosta  2656,64 2694,01 L=37,37m
tuk kofowy  2694,01 2717,18 R=95,00m 7=11,69m B=0,71m
L=23,17m g=02439rd g=155293g
Prosta 2717,18 279128 L=74,10m
Prosta  2791,28 2880,15 L=88,87m
Prosta  2880,15 2924,01 L=43,86m
Prosta  2924,01 2960,76 L=36,75m
Prosta  2960,77 2976,82 L=16,05m
tuk kofowy  2976,82 3001,19 R=70,00m T=12,31m B=1,07m
L=24,37m g=03481rd g=22,1594g
Prosta  3001,19 303572 L=34,53m
tuk kofowy 303572 305338  R=210,00m 7=8,84m B=0,19m
L=17,6/m g=0,0841rd g=573552g
Prosta  3053,38 3108,19 L=54,80m
Prosta  3108,19 316456 L=56,38m
Prosta  3164,56 322398 L=59,42m
Prosta 322398 3324,90 L=100,93m
Prosta 332490 3386,41 L=61,5Im
tuk kofowy  3386,41 3410,99  R=210,00m T=1231m B=0,36m
L=24,58m g=0,1171rd g=7,4526g
Prosta  3410,99 342162 L=10,63m
tuk kofowy — 3421,62 3451,79 R=40,00m 7=1584m B=3,02m
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L=30,17m g=0,7541rd g=480105g
Prosta  3451,79 3628,75 L[=176,96m

Elementy trasy droga boczna etap B — przejscie przez m. Kunowo
ELEMENT oD DO

Prosta 000 1320 L=1320m

tuk kofowy 1320 20,63 R=6,20m 7=4,23m B=1,31m
L=7492m ¢g=1,1972rd g=76,2188g

Prosta 2063 191,36 L[=170,74m

tuk kofowy 191,36 201,01  R=200,00m 7=4,82m B=0,06m
L=964m g=00482rd g=3,0701g

Prosta 201,01 219,10 L=18,10m

Prosta 219,10 228,13 L=9,03m

Prosta 22813 252,42 L=24,29m

tuk kofowy 252,42 264,30 R=7,50m 7=7,60m =3,18m
L=11,88m g=15842rd g=1008547g

Prosta 264,30 266,71 L=241m

tuk kofowy 266,71 282,39 R=12,00m 7=9,19m B=3,11m
L=1568m g=1,3069rd g=83,1992g

Prosta 282,39 31394 L=31,55m

tuk kofowy 313,94 33994  R=130,00m 7=13,04m B=0,65m
L=26,00m g=0,2000rd g=12,7337g

Prosta 339,94 360,15  L=20,2Z2m

tuk kofowy 360,15 369,84 R=50,00m 7=4,86m B=0,24m
L=969m ¢g=0,1938rd ¢g=123349g

Prosta 369,84 384,31 L=14,47m

c) Wspotrzedne punktow gtownych trasy
ZAtOM  TYP WSPOELRZEDNE:  X(N) Y(E)

wil2  tuk kofowy 5973340,397  3363492,657
PtK  5973361,089 3363494,416
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PEK

StK

KtK

wil8  tuk kotowy
PEK

StK

KtK

wl9  tuk kotowy

5973340,534  3363494,365
5973320,247  3363497,683

5973226,284 3363521,123
5973303,969  3363501,744
5973228,772  3363505,135
5973158159 3363479058

5973068,333  3363423,593
5973082,170 3363432,137
5973068,161 3363423,901
5973053,808 3363416,279

5972968,038  3363373,089
5972997,125 3363387,736
5972968,840 3363371,808
5972942,153  3363353,327

5972864,645 3363294,155
5972900,371  3363321,429
5972866,007  3363292,668
5972834356  3363260,947
5972819272  3363244,408
5972805,110 3363227,031

5972724,348  3363138,482
5972739568 3363155,169
5972725,753  3363137,541
5972714,717  3363118,053

5972693574  3363073,206
5972699,901  3363086,627
5972691,967  3363074,642
5972680,951  3363065,409

5972639,253  3363039,653
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z4
z5
z6

w20

kt1

pt2

w21

w22

z8
z9
z10
z11

w23

w24

PLK
StK
KtK

tuk kofowy
PEK
StK
KtK

tuk kotowy
PEK
StK
KtK

tuk kotowy
PEK
StK
KtK

tuk kotowy
PEK
StK
KtK

tuk kotowy

5972649,160 3363045,772
5972638,956  3363040,299
5972628,161 3363036,108
5972557,582  3363013,547
5972473,765  3362983,998
5972432,531 3362969054

5972390,441  3362954,079
5972397,906  3362956,735
5972390,360 3362954,382
5972382,651 3362952,632
5972366,876 3362949, 701

5972397,919  3362956,739

5972370,034  3362951,559
5972382,134  3362953,807
5972370,410 3362950,553
5972359426  3362945,319

5972322,049 3362923,331
5972329,666 3362927,812
5972322,150 3362923,175
5972314835 3362918226
5972270,101  3362886,568
5972225060 3362852,663
5972176,233  3362818,808
5972091,849  3362763,439

5972031,117 3362721,488
5972041,242 3362728,452
5972031,339 3362721,204
5972021,878 3362713,359

5972002,008  3362695,877
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PtK  5972013,901 3362706,341
StK  5972000,987  3362698,722
KtK  5971986,175 3362696,393

Wspotrzedne punktow gfownych trasy droga boczna Kunowo
ZALOM  TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
awspom1 5972809,784 3363232766

awspom?2  tuk kofowy 5972741,870 3363202,621
PEK  5972751,172  3363206,750
StK  5972742,126 3363202,173
KtK  5972733,591 3363196,703

awspom3 5972556,511  3363070,129

awspom4  tuk kotowy 5972513,702  3363040,289

PEK 5972515986 3363041,881

StK 5972513681 3363040,321

KtK  5972511,333 3363038,826
awspom5 5972418,593  3362981,575
awspomé6 5972371,881 3362954,096

d) Przebieg drogi w profilu.
Niweleta trasy zostata dostosowana do istniejacych spadkéw podtuznych drogi.
Spadki poprzeczne i podtuzne umieszczono na rysunkach — Przekroje poprzeczne i

Profile. Zasadniczy spadek poprzeczny nawierzchni drogi wynosi 2%.

ELEMENT  OD DO  SPADEK LT R B
[%] [m]  [m] [m]

prosta 1740,41 1806,25 0,080 65,84

tuk wklesty 1806,25 1832,63 13,19 5000,00 0,02
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prosta 1832,63 1905,00
prosta 1905,00 1958,38
prosta 1958,38 2026,95

tuk wypukty 2026,95 2068,71
2045,059 rzed. 21,099
prosta 2068,71 2111,21

tuk wklesty 2111,21  2123,97

prosta 2123,97 221241
tuk wklesty 2212,41

2223,304 rzed. 20,256
2237,59 2312,59

2237,59

prosta

tuk wypukty 2312,59 234741
2326,871 rzed. 20,681

prosta 2347,41 2405,43
tuk wklesty 2405,43 2467,76
2432,826 rzed. 20,120

prosta 2467,76  2522,92
tuk wklesty 2522,92 2549,48

prosta 2549,48 2636,25

prosta 2636,25 2761,80

0,608

0,468

0,604

-0,788

-0,363

0,476

-0,685

0,873

1,759

1,442

72,37

53,38

68,57

20,88 3000,00 0,07 max. pik.

42,50

6,38 3000,00 0,01

88,44

12,59 3000,00 0,03 min. pik.

75,00

17,41 3000,00 0,05 max. pik.

58,02

31,17 4000,00 0,12 min. pik.

55,15

13,28 3000,00 0,03

86,77

125,55
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prosta 2761,80 2814,62 1,507
tuk wypukty 2814,62 2905,38
2859,828 rzed. 25,577

prosta 2905,38 2945,67 -1,519
tuk wypukty 2945,67 2967,92
prosta 2960,77 3041,10 -2,340
prosta 3041,10 3130,78 -2,288
tuk wklesty 3130,78 3150,72

prosta 3150,72 3207,41 -1,889
tuk wklesty 3207,41 3223,39

prosta 3223,39 3253,21 -1,356
tuk wklesty 3253,21 3277,89

prosta 3277,89 3327,87 -0,533
tuk wklesty 3327,87 3353,23
3343,868 rzed. 17,725

prosta 3353,23 3368,90 0,312
tuk wypukty 3368,90 3401,90
3384,504 rzed. 17,813

prosta 3401,90 3424,83 -0,348

tuk wklesty 3424,83 3455,17

52,82

45,39 3000,00 0,34 max. pik.

40,29

11,13 3000,00 0,02

80,33

89,68

9,98 5000,00 0,01

56,69

7,99 3000,00 0,01

29,82

12,34 3000,00 0,03

49,98

12,68 3000,00 0,03 min. pik.

15,66

16,50 5000,00 0,03 max. pik.

22,93

15,17 3000,00 0,04 min. pik.
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3435,270 rzed. 17,685
prosta 3455,17 3571,35 0,663 116,18

ELEMENTY NIWELETY droga boczna Kunowo
ELEMENT oD DO SPADEK LT R B

[%] [m]  [m] [m]
prosta 0,00 84,15 0,725 84,15
prosta 84,15 19444 0,947 110,29
tuk wklesty 194,44 223,16 14,36 5000,00 0,02
prosta 223,16 272,18 1,521 49,02
tuk wklesty 272,18 295,32 11,57 5000,00 0,01
prosta 295,32 326,60 1,984 31,28
tuk wypukty 326,60 341,70 7,55 4000,00 0,01
prosta 341,70 393,54 1,607 51,85
tuk wypukty 393,54 466,45 36,46 2000,00 0,33 max. pik.
425,673 rzed. 25,272
prosta 466,45 520,22 -2,039 53,77
e) Wykaz zjazdow:
Zjazdy na pola i do posesji prywatnych zaprojektowano w miejscach, gdzie
wystepujg istniejace zjazdy, szerokos$¢ zjazddw jest przyjeta wg obowigzujacych

przepisdw — od 3,0 - 5,0 m. Zjazdy na pola w terenach niezabudowanych oprdcz

nawierzchni zjazdu posiada¢ beda obustronne pobocza o szerokosci 1,25 m z
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kazdej strony. W przypadku koniecznosci zwiekszenia szerokosci zjazdu — co jest
zmiang nieistotng do przyjetych zatozen projektowych w przedmiarach do projektu
przyjeto dodatkowa ilos¢ 15% zwiekszenia ilosci warstw konstrukcyjnych zjazddw.
Zwiekszenie szerokosci zjazdu nalezy wykonac z zatozeniem, aby zjazd nie posiadat
szerszej nawierzchni niz jezdnia .

ZESTAWIENIE ZIAZDOW

zjazdy polbruk

km strona
ETAP B

1830
1973,4
1984,24
2007,6
2054,7
2060,38
2070

2076,3
2102,2
2129,7
2141,5
2155,15
2178,96
2203,9
2208,7
2235,35
22459
2257,6
2286,7
2295,1
2313,9
2337,6
2369,6
2389,85
2386,35
2434,1
2440,6
2486,4
2507,3
2567,43
2587,66
2611,5
2649,61
2675,8
2705,36
2724,75
2725,5
2741,55
2800,7
2837,1

UTTUVTUTUr Uvt4UU0UU0UUO0OUO0OUO0OUOrUYr 0 Or Ur Ur UO0Or U OO O UK U0
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2866,05
2884,1
2905,24
2952,41
2983,86
2993,15
3015,6
3062,65
3085,43
3218,8
3256,85
3267,55
3297,1
3310,14
3315,7
3334,8
3373,6
3377,6
3395,2
droga wspomagajaca
0+031,34
0+064,00
0+075,00
0+094,89
135,52
196,4
221,03
236
296,19
287,91
326,6
346,33
366,55
394
415,2
443,46

Ur U U U0Ur Ur U0 0O U0UTUTTUTTDO

| o i e i e e ) Y i Y I D D N

zjazdy bitumiczne
km strona
ETAP B
1798,7
1798,7
1870,5
2356,85
2524
3122,25
3321
3440,5

UrroOorrOr o
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7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Dla budowy i przebudowy drogi zastosowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nr 1 - konstrukcja podstawowa przebudowywanej drogi

w etapach A, Ci E

- 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 dla KR3-6 ,
- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W od KR3 ,

- min. 3 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W od KR3,

- 12 cm podbudowa z mieszanki mineralno -cementowo- emulsyjnej MCE

- Istniejace podtoze podbudowa z kruszywa lub bruku

Konstrukcja nr 2 — konstrukcja podstawowa przebudowywanej drogi w

etapach B i D w terenach zabudowanych oraz w miejscach rozbiorek

nawierzchni
- 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 dla KR3-6,
- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W od KR3 ,
- 7 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC20P od KR3 ,
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwy odcinkajacej z piasku
- koryto wraz z profilowaniem

Konstrukcja nr 3a nawierzchnia zatok autobusowych oraz jezdni bocznej

wspomagajacej w m. Skalin -etap D
- 8 cm kostka brukowa betonowa typu polbruk
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 22 cm podbudowa betonowa z betonu C16/20
- 10 cm podsypka piaskowa

Konstrukcja nr 3b — nawierzchnia ciagow pieszych i rowerowych

- 8 cm kostka brukowa betonowa typu polbruk
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- 5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 10 cm kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane
- 10 cm warstwa z piasku

Konstrukcja nr 4 — nawierzchnia skrzyZzowar bitumicznych

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- do 6 cm warstwa wyréwnawczo - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub podbudowa z kruszywa

tamanego 20 cm na podsypce piaskowej 10 cm

Konstrukcja nr 5 — zjazdy z kostki polbruk

- 8 cm kostka brukowa betonowa typu polbruk

- 5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm kruszywo famane 0-31,5 mm stabilizowane
- 10 cm warstwa z piasku

Konstrukcja nr 6— zjazdy bitumiczne

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

4 cm warstwa wyrdwnawczo - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

15 cm kruszywo famane 0-31,5 mm stabilizowane

10 cm podsypka piaskowa

KrawezZniki:

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

- kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

Obrzeza :

- obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4

tawy betonowe z betonu C12/15:

— poszerzone i lub z oporem (wg szczegdtdw z rysunkdw konstrukcyjnych)

Pobocza:

pobocza gruntowe
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Wyrdwnanie podtoza gruntowego, wykonanie poboczy z warstw kruszywa naturalnego

0 uziarnieniu 0-31,5mm, zageszczenie.

Scieki przykrawedziowe i skarpowe na tawie z betonu C12/15

- elementy prefabrykowane z betonu C25/30 plus stal zbrojeniowa

Sciek skarpowy:

WIDOK Z GORY PRZEKROJ 1-1
50 20
5, 40 5 5, 15
1 1
v
7
ZBROJENIE 7
L
() =
Ip] gl
i’
o
gy
I
T
5 28 5 S| 10
38 15
WIDOK OD CZOtA
50
;IV 40 e}
L
> | o]
4N —
}.ﬁ
Ly
5 28 5
38

Fundament dla scieku trapezowego — zakonczenia $ciekdw skarpowych

PR AL YEAT D CIER PALDNT EAMINET Y
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Sciek przykrawedziowy drogowy, korytkowy:
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8. Odwodnienie drogi, informacja na temat kolizji z isthiejgcym uzbroje-
niem terenu.

Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wdd opadowych w etapach A, C i E nastapi powierzchniowo do przyle-
gtych rowdéw. W celu odprowadzenia wdd ze Sciekdw do rowdw zaprojektowano Scieki
skarpowe, ktdre zapobiegng wymywaniu skarp. Zaprojektowano Scieki przykrawedzio-
we-korytkowe z elementdw prefabrykowanych.

Zestawienie projektowanych Sciekéw krawedziowych:

Kilometraz
Ip poczatek Kilometraz koniec diugosc Etap przebudowy
[km] [km] [m]
poczatek koniec L
1 0+214,00 0+253,00 33 A
2 0+447,00 0+523,00 75 A
3 0+611,00 0+689,00 77 A
4 0+870,00 0+909,00 39 A
5 1+177,00 1+218,00 41 A
6 1+400,00 1+457,00 57 A
7 1+478,00 1+520,00 41 A
8 1+532,00 14566,50 34 A
9 14+656,00 1+692,70 38 A
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10| 3+047,90 3+265,80 218 B
11 3+618,00 3+653,00 35 C
12 3+812,00 3+863,00 50 C
13 3+911,00 3+963,00 51 C
14 4+035,47 4+290,00 254 C
15 4+300,00 4+314,50 14,5 C
16 4+327,60 4+361,45 33

17 5+520,00 5+657.00 134 E
18 5+835,00 5+987,00 150 E
19 6+327,00 6+491,00 161,5 E
20 6+887,00 7+018,00 130 E

Przepusty pod zjazaami

Na trasie przebudowywanej drogi powiatowej przewidziano wykonanie przepustéw
pod zjazdami z drogi powiatowej przecinajacych przydrozne rowy melioracyjne istnie-
jace i projektowane. Zaprojektowano przepusty z rur PE-HD DN400. Rury nalezy ukta-
da¢ na fundamencie z kruszywa 0-31,5 mm grubosci 30 cm. Na zageszczonym funda-
mencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg gr. 5 cm utozong luzno. Wioty i
wyloty przepustéw umocni¢ kamieniem polnym lub kostkg brukowg granitowg na pod-
sypce piaskowo - cementowej 1:4 gr. 5cm oraz na podbudowie z betonu B-10 gr. 10
cm. Po utozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie kamienia zaprawg szybkowiazaca np.
Sopro PFM. W etapie B zostanie wykonany jeden przepust pod zjazdem w km 1+798

strona Lewa o dtugosci 9mb

W trakcie przebudowy drogi w zakresie branzy sanitarnej wykonane zostang réw-

niez przebudowy przepustéw znajdujacych pod droga:

Przepust NR 2— ETAP B

Podstawowe dane techniczne przepustu:
e przepust z rur PEHD PECOR OPTIMA

« Srednica - 800 mm
« dtugosé - 16,3 m
« kat usytuowania stosunku do osi drogi — 89,4°.

Przepust NR 3— ETAP B

Podstawowe dane techniczne przepustu:
e przepust z rur PEHD PECOR OPTIMA

« Srednica - 1000 mm
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« dtugos¢ - 40,65 m
* kat usytuowania stosunku do osi drogi — 85,2°.

Przepusty sg elementem catosciowego systemu odwadniajacego droge oraz przy-
legte tereny. Skarpy wlotéw i wylotdw nie posiadajg umocnien i porosniete sg ro-
Slinnoscig trawiasta. Wystepujq lokalne rozmycia i ubytki gruntu na skarpach.

Na podstawie wizji w terenie oraz przeprowadzonych ogledzin przepustéw stwier-
dzono zbyt matq Srednice przepustdw, zamulenie oraz czesciowq ich niedroznosc.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne przepustdw pod drogg stanowig odrebne

opracowanie.

9. Zielen drogowa

W zwiazku z przebudowgq drogi zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw. Za-
kres tych prac znajduje sie na planszach rysunkowych zatgczonych do projektu wyko-
nawczego oraz w kosztorysie i przedmiarach robét. Prace te sq konieczne do uzyska-
nia prawidtowej szerokosci skrajni drogowej. Na rysunkach przedstawiono plany wyci-
nek i nasadzen drzew i krzewdw. Prace zwigzane z nasadzeniami sg konieczne do uzy-
skania rekompensaty przyrodniczej dla przebudowywanej drogi.

Powierzchnie terenu po rozbidrkach istniejgcych nawierzchni oraz za obrzezami
chodnikowymi nalezy po wykonaniu robdt drogowych po usunieciu pozostajacej lokal-

nie darniny nalezy uzupetni¢ ziemig z dowozu, wyplantowac i obsia¢ trawg .

10. Uwagi koncowe.

Wymagania ogdlne odnosza sie do wymagan technicznych, dotyczg wykonania i
odbioru robot drogowych i obejmujg m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- odwodnienie pasa drogowego,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- roboty wykonczeniowe.
Wymagania ogdlne:
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- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy dostosowal projekt oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym i projekt ten wprowadzi¢ w teren,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepiséw ochron
przeciwpozarowej, bhp, ochrony intereséw 0sdb trzecich,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisdow zwigzanych z
wykonywanymi robotami.

Wymagania szczegdtowe regulujg zapisy Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i

Warunkdw Umowy.




