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II. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlinych obiektow
Zakres robot objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA
- roboty rozbidrkowe konstrukcji jezdni, frezowanie nawierzchni

bitumicznej,

- roboty ziemne — wykopy ptytkie pod projektowane poszerzenia ulic,

roboty ziemne przy wykonywaniu rowdw, plantowaniu skarp

- uktadanie warstw nawierzchni drogowej z kruszywa tamanego, warstw

betonu asfaltowego przy wzmacnianiu i rozbudowie jezdni,
- ukfadanie nawierzchni Scieralnej z SMA,
- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej,

BRANZA SANITARNA

- budowa przepustéw pod zjazdami i jezdnig

- przebudowa istniejacych przepustéw na nowe

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa sieci wodociggowej kolidujacej z trasq proj. drogi

BRANZA ELEKTRYCZNA
- budowa i przebudowa istniejacych urzadzen oswietlenia drogowego w

terenach zabudowanych oraz usuniecie kolizji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja sie drogi gminne, sieci
uzbrojenia podziemnego. Urzadzenia znajdujgce sie w poblizu nie kolidujg
bezposrednio z przebudowg drogi.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego

zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg

nastepujace :

roboty budowlane bedq prowadzone ,pod ruchem”,

uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie
zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw woda,
podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocniehn wykopu).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic

moze ruch drogowy , ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac

budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogq
stwarzac nastepujace elementy:

— zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,
— zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elek-
trycznych,
— zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
— zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania
Srodkéw chemicznych,
— zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narze-
dzi,
— zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw lub prefabrykatow
z wysokosci,
— zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robdt.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowac

sie podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP.
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Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny
BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP
okre$lg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg
pracownikdw w sprawie postepowania z osobami , ktdrych bezpieczehstwo i zdrowie
jest zagrozone ,wskazg koniecznoSC zastosowania przez pracownikow Srodkdéw

ochrony indywidualnej , wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji przebudowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie

osoby przebywajqce na terenie budowy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdt oraz majstrowie,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w

razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatdw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu

prowadzonych robdt.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen
infrastruktury podziemnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci, i sposobu wykonywania tych robdt.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawiC balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowal tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym

jest zabronione.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
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Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg

obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy

demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
3) w wykopach szerokoprzestrzennych,
4) na pochytosciach lub stokach
5) na i pod obiektami inzynierskimi
zapewnia sie S$rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikéw informuje
pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach
ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego

maszyny roboczej sq wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
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Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z
operatorem mogq znajdowad sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednoczesnie innych robdt,

2) przebywanie 0sdb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i innych kruszyw, w
szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane,
walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, moga byC obstugiwane wylacznie przez osoby, ktdre
ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujq prace w odziezy

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem

Srodkdw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowad zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .



