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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odwodnienia drogi przylizeaji etapu ,B” przebudowy drogi
powiatowej na odcinku Zieleniewo — Kunowo — Skalimondo Golczewo.

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,
- projekt braiy drogowej

- wizja w terenie

- obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Inwestor

Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szargdm
73-110 Stargard Szczéski, ul. Skarbowa 1

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienigwigzania technicznego
wykonania kanalizacji deszczowej odwadmiaj przebudowywandrog; i przylegajce do niej
chodniki. Zakres projektu obejmuje wyznaczenie ytréanatoéw sciekowych, rzdnych ich
utozenia, dobor urgzen podczyszczapych scieki, pompowni oraz opracowanie zalgéce
montaowych.

2. Rozwigzania techniczne projektowanej sieci deszczowej
2.1. Opis ogolny projektowanej sieci

Odprowadzenie wod deszczowych z przebudowywarmgi drchodnikéw odbywa sie
bedzie poprzez stedeszczow do rowu melioracyjnego poprzez wylot Wyl-1. Sieanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rur PVC200-500 mm. Bgrzanie wod opadowych z
weglowodoréw ropopochodnych przez separator koalggenazlokalizowany przed wylotem
do rowu WL-1. Z uwagi na uksztaltowanie terenu koane bdzie wybudowanie
przepompowni woéd deszczowych. W celu uhwienia ekonomicznego dziatania pompowni
zaprojektowanogj na wydajné¢ Qmax=70 |/s. Pozostata @z wod w trakcie trwania deszczy
tzw. ,nawalnych” kedzie przetrzymywana w ruragach (retencja kanatowa). W tym celu w
studni D24 nalgy zainstalowé regulator przeptywu o wydajdoi réwnej maksymalnej
wydajnaci przepompowni.

Nowy przebieg drogi powoduje konieczdo dokonania przebudowy 3 odcinkéw sieci
wodochgowej biegracej wzdh istniegcej linii drogi.

2.2. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:

— kanat deszczowy z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR 34 )(lite - L=190,8m

— kanat deszczowy z rur PVC 315x9,2 SN8 SDR 34 (lite) - L=870,15m
— kanat deszczowy z rur PVC 400x11,7 SN8 SDR 34)(lite - L=889,15m

— kanat deszczowy z rur PVC 500x14,6 SN8 SDR 34)(lite - L=168,15m
— kanat deszczowy ttoczny z rur PE-HD 225x13,4 SDRNZ0 - L=293,9m

— kanat wodocigowy z rur PE-HD 225x13,4 SDR17 PN10 - L=132,0m
— studnie betonowe DN/ID 1200 - 46 szt.

— studzienki PVC600 - 16 szt.

— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=1,0m - 52 szt.

— Osadnik DN2300 - 2 szt.



— separator koalescencyjny - 1 szt.
— Regulator przeptywu - 1 szt.
- przepompowni&ciekow - 1 szt.
2.3. Bilans wéd opadowych z terenu zlewni rowu

W celu odpowiedniego podczyszczenigciekow deszczowych spltywgjych z
projektowanej zlewni dobrano separatory koalesgeeoyraz osadniki gstek mineralnych.
Wymagaa maksymalg przepustow§é urzagdzen wyznaczono zaktadgg maksymalny
przeptyw przez urmzenie obliczony przy przggiu deszczu o neteniu g=130.0l/sha,
prawdopodobigstwie wystpowania deszczu miarodajnego p=100% (raz na 1 iradasie
trwania deszczu t = 15 minut — tzw. deszcz nawalny.
Separatory olejéw dobrano w ten sposob, aby maksymarzeptyw nigdy nie przekroczyt
maksymalnej przepustoda hydraulicznej separatora.

Wymagan przepustow nominalm urzadzen wyznaczono zaklad@ deszcz tzw.
obliczeniowy, miarodajny o nateniu q = 15 I/s ha jest to deszcz, dla ktdrego sapaddw o
natzeniu nie wgkszym od 15 I/s ha wynosi ca 88% rocznych opadow.

Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxqxp x¢ dni/s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natzenie deszczu obliczeniowe, q=130 ffsrha)
Y - wspotczynnik sptywu, dla drog przyp =0,90
Y - wspotczynnik sptywu, dla chodnikow przig y=0,75
Y - wspotczynnik sptywu, dla poboczy preztg =0,30

Zestawienie powierzchni i ilgci §ciekoéw dla zlewni wylotu WL-1

- Powierzchnia chodnikéw - 0,598 ha
- Powierzchnia drég - 1,220 ha
- Powierzchnia poboczy —0ha

Qmax = 0,598 x 130 x 0,75 + 1,220 x 0,9 x 130 = 20nP/d
Qnom = 0,598 x 15 x 0,75 + 1,220 x 0,9 x 15 = 23,28m
- Sredniodobowa il& $ciekéw odprowadzana do row@yq = 33,4 ni/d
- Maksymalno godzinowa it sciekéw odprowadzana do rowuQmax, = 119,0 ni/h

- Maksymalno roczna il@ sciekéw odprowadzana do rowtuQmaxa = 12207,3 n¥rok

Z uwagi na przyta maksymalg wydajng¢é pompowni i retengj kanatowa w czasie
trwania tzw. ,deszczy nawalnych” rzeczywistasdowdd odptywajcych wylotem wyniesie
Qmax = 159 dnf/s.

2.4. Zastosowane materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zesianie nagpujacych kanatow:

- kanaly PVC-U kielichowe hjczone na uszczelk klasy ,S” SDR 34 o sztywrci

obwodowej 8 KN/m.

Stosowa@ rury lite”. Nie dopuszcza sistosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym

wypetnieniem. W celu minimalizacji pgizen kielichowych pomgdzy studzienkami stosowa

rury o dtugdci 1=6,0m.

- kanaly PEHD 225x13,4 SDR17 PN1(gdzone za pomac zgrzewania lub przez mufy
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elektrooporowe. Pgtzenia z pompowasinalezy wykona za pomog ksztattek kotnierzowych

2.5. Uzbrojenie sieci deszczowej
2.5.1 Studnie betonowe wtazowe

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowtat@mie PN-B/10729 :1999 i EN476
:1997. Zwidéiczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476.s&t@ prefabrykaty
betonowe posiadage atesty, badania i aprobaty techniczne pozyadapa nie stosowanie
dodatkowych powiok uszczelnggych. Studzienki montowa zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Wymagania dotyczce betonu:

- Beton wibropracowany klasy B45

-  Wodoszczelng W8

- Mrozoodporné¢ f-50

- Nasgkliwos¢ — ponizej 4%

- Odporng¢ chemiczna nacieki

Studnie rewizyjne-wtazowe wykotiaw technologii prefabrykowanych ¢gow betonowych
@1200 i @1500 gczonych na uszczelkgumowy. Studnia wykonana jest z elementow
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitggo dna z kingt przeznaczan do
przeptywusciekow, kegow z zamontowanymi fabrycznieliwnymi stopniami ztazowymi oraz
piyty studziennej z otworem pod wiaz. Dla studrdkalizowanych w pasach jezdnych w celu
zapobiegnjcia zapadaniu ei wlkazéw, zastosowa zelbetowe pieftienie odcizajgce. Dla
pozostatych studni jako zwiezenie stosowa prefabrykowane kgi przegciowe (staki
betonowe). Do regulacji wysoko osadzenia wilazuzeliwnego zastosowa pierscienie
dystansowe. Szczelfb przepcia krécdw przyhczeniowych przezciany betonowe studni
zapewnia bedg uszczelki gumowe, tzw. prZeja szczelne. Whazy do studni rewizyjnych
wilazowych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowaprpjektowano klasy D-400 z pokryw
wypetniory betonem.

2.5.2 Studnia rozprezna

Studné rozprzng Dttl wykon& w technologii prefabrykowanych ¢gow betonowych
@1200 hczonych na uszczefkgumowy. Szczegoty studni zgodnie z pkt. 2.3.2. Krociec
wlotowy przewodu ttocznego zakczy¢ kolanem skierowanym do dna studni.

2.5.3 Studzienki inspekcyjne (niewtazowe) PP

Zastosowane studzienki niewtazowe muby¢ zgodne z normPN-B-10729:1999, PN-
EN 476:2000 oraz posiagta
Na sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne taawe DN/OD 600mm
Studzienka niewtazowa sktada giz:
- podstawy studzienki wykonanz PP, z wyprofilowasn kinety. Stosowdé Kkinety
potaczeniowe z jednym doptywem bocznymi prawym i lewyad kgtem 45° lub 90°.
- rury trzonowej karbowanej DN/ID 600 mm z PP o szigéei SN> 4KN/m? z uszczelk
stanowscej komin studzienki
- zwienczenia studzienki - wiazgeliwne klasy D-400 wsparte ri@lbetowym piecieniu
odcigzajagcym
Studnie powinny mi&mozliwo$¢ wykonywania w nich dodatkowych padkzer powyzej kinety
za pomog wkiadki ,in situ” DN110 oraz DN160.

2.5.4 Wpusty uliczne

Whpusty uliczne wykona z elementéw betonowych dn 500mm. Wpusty instatowa

pierscieniami odcizajacymi zabezpieczagymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym
5



wod opadowych do studzienkedy wpustysciekowe klasy D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi
scieki naptywag do studni wykon&az typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegolamenty
wpustu gczy¢ na zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej zaprdei@nowej. Wysoka
osadnika we wszystkich wpustach wyrddsidzie 1000 mm.

2.5.5 Separatory i osadniki

W celu odpowiedniego podczyszczefigekow deszczowych odprowadzanych z drég, na
podstawie powkszych obliczé dobrano nagpujace uradzenia:
Wylot WL-1

Dobrano separator koalescencyjny z by-passem ty(v3.
Dane techniczne separatora:

- Materiat —zelbet, beton B 45
- Srednica zbiornika - 1800 mm

- Krociec przyhczeniowy - 500 mm

- Przeptyw nominalny - 35l/s

- Przeptyw hydrauliczny -1751/s

Przed separatorem zainstal@vesadnik .
Parametry techniczne osadnika:

- zbiornik zelbetowy z betonu B 45

- objetos¢ czynna osadnika — 5,0°m

- Srednica osadnika — dz=2300 mm

Na separatorze i osadniku zamontéwaazy klasy C-250 wg PN-EN-124:2000. Dno

wykopu przeznaczonego do mahniaseparatora natg wykona& 15 cm poniej projektowanej
rzednej dna separatora. Na dnie wykopuzybowarstwe 25 cm stabilizujca i zagsci¢ do
uzyskania rezdnej posadowienia.
Do dostawy elementéw separatora agabny powinien b§ wykaz z wyszczegodlnieniem
dostarczonych elementow. Obawkiem odbiorcy jest sprawdzenie zgoécio dostawy z
zalczomy specyfikaq.

2.5.6 Regulator przeptywu

W celu ograniczenia maksymalnego doptywu wod dzepompowni w czasie trwania
tzw. Deszczy nawalnych w studni D24 nalezainstalowa regulator przeptywu. Maksymalny
poziom zwierciadta wody w studni z regulatorem aglerzyja¢ 1,90m.

Parametry techniczne regulatora:

- Przeptyw maksymalny - 70 1/s
- Dilugose - 750 mm
- Szerokac - 750 mm
- Wysokas¢ - 650 mm
- Materiat - PE-HD

2.5.7 Przepompownia wéd deszczowych

Opis zastosowanych widzen

Pompownia wypos@na zostanie w dwie pompy ozrych wydajndéciach i niezalenych
pionach ttocznych. Pompy sterowang msiezalenie od siebie odbnymi sygnalizatorami
ptywakowymi podpgtymi do jednej szafy sterowniczej. Przy niewielkichaptywach
pierwszéstwo zajczenia ma pompa 0 mniejszej wydajcio Przy wekszych naptywach
przekraczajcych wydajné¢ pierwszej (mniejszej) pompy do pracy @&aa s¢ pompa o
wickszej wydajnéci. W skiad pompowni wchodzastpujace elementy:




W skiad pompowni wchodamastpujace elementy:

* Agregat pompowy 10-22kW - 1szt.
Q=252m3/h, H=20m s.w., P2=19kW

* Pion ttoczny DN200 ze stali k.0. wraz z armatiiN200 - 1szt.

e Zestaw sprggajgcy pomg z prowadnicami -1 kpl.

* Agregat pompowy 7,5 kW - 1szt.
Q=54m3/h, H=19,5m s.w., P2=5,8kW

* Pion ttoczny DN8O ze stali k.0. wraz z armatmN30 - 1szt.

e Zestaw sprggajgcy pomg z prowadnicami -1 kpl.

*  Zbiornik betonowy 2500x5000 (wspolny dla obu pomp) - 1 szt.

» Drabinka ztaz owal=4,8m szt.

* Wiaz nierdzewny 800x1100 - 1 szt.
* Urzadzenie zabezpieczmo- sterujce z ptywakami(bez pracy naprzemiennej) -1 kpl.
* Instalacja wentylacji zbiornika DN 160 - 2kpl

* Typ zbiornika: Zbiorniki wykonane z betonu B-43500x5260

Pompy

Wyposaenie pomp i wymagania funkcjonalne:

* ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu,

» czujnik wilgotngciowy w komorze silnika,

» silnik energooszedny,

» stopier ochrony silnika - IP 68,

» chitodzenie silnika pompy odbywa gi0przez otaczage medium,

* wat wykonany ze stali odpornej na korgzj

» wszystkie elementy ztzne wykonane ze stali kwasoodpornej gwaranéujtatwy
demonta pompy po dtugim okresiezytkowania.

Czujniki i zabezpieczenia

« kontrola temperatury uzwojenia, gwaragtg zabezpieczenie przed zniszczeniem
silnika na skutek niewkaiwych warunkéw eksploatacyjnych,

« zabezpieczenie w przypadku dostangavendy do komory silnika na skutek ewentualnej
awarii uszczelnienia,

« opcjonalnie czujniki zawilgocenia komory olejowe.

Sterownie pragpompowni i program steragy
System monitoringu przepompowni powinien uhhwia¢ kontrolowanie i zarglzanie
obiektem z poziomu komputera klasy PC. Zastosowdodut, ktéry petni funka} zaréwno
sterownika jak i modutu komunikacyjnego. Na podséapomiaru poziomgciekdéw za pomag
sondy lub czujnikdw ptywakowych zglza naprzemiennie dwie pompy zamontowane w
obiekcie. W celu optymalizacji ich pracy realizowas nastpujace wytyczne (funkcje):
* pompy pracyj haprzemiennie
» w przypadku pracy 2 pomp jednoéni zahczanie i wyhczanie drugiej pompy
nastpuje z przesugciem 5 lub 10 sekund
* automatyczne zatzanie drugiej pompy jako wspomagagj (gdy jedna ja pracuje) w
przypadku  naptywu s$ciekbw  powye]  wydajnagci  pierwsze]  pompy;
2 warunki zadczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ARM lub brak
obnizenia s¢ poziomu sciekébw ponkej wartgci MIN po uptywie zadanego czasu,
liczonego 0 momentu zgdzenia pierwszej pompy
* przehczenie na drugpomg; po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w prdigpa
gdy naptyw rownowzy wydajnag¢ pompy - wyréwnywanie czasu pracy pomp
* automatyczne zatzenie pompy pomimo braku agni¢cia poziomu MAX po zadanym
okresie czasu (typowo 3h) w celu uniggia zjawiska zagniwanigciekow w komorze




» cykliczne (np. co 9 cykli) zatzanie 2 pomp jednocgde (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesuiia) w celu zwgkszenia dnienia w rurocigu ttocznym i
usungcia

Z jegoscianek osadow

* mozliwo$¢ spompowanigciekow do tzw. suchobiegu roboczego co zadéok¢ cykli
pracy pomp

* automatyczne przggzenie na drug pomp w przypadku wysipienia awarii pompy
aktualnie zajczonej

System jest tak zrealizowanye maliwe jest indywidualne dopasowanie do warunkéw
pracy uytkownika poprzez zmiany parametrow.

Stacja dyspozytorska

W sktad zestawu stacji dyspozytorskiej wchodzngater z monitorem LCD 227, brama
komunikacyjna z modutem oraz oprogramowanie. Petma funkcje: zbierania wysytanych
przez obiekty danych, gromadzanie ich, przéghie, prezentuje stan biey (monitoring)
oraz umaliwia zdalne sterowanie.

Wytyczne do wyposaenia szafy sterowniczej

Zewretrzna szafka poliestrowa o stopniu ochragsundP65 z podwojnymi drzwiami.
Zabezpieczenie szafy zamkiem oraz alarmem antywiawgm.

Wyposaenie szafy

Na scianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno{gkasy sygnalizator alarmu oraz
gniazdo 400 V do posgkzenia agregatu. Na wewtrenych drzwiach zamontowaney s
nastpujace uradzenia:

* wytgcznik gtowny

* wytgcznik sterownika

» woltomierz

* przehcznik woltomierza

» lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awarzgrwone) kadej z pomp

o 2 komplety przyciskéw START i STOP do getania i wyhczania pomp
w trybie pracy ¢cznej

* wytgcznik alarmu

* wytagcznik gwietlenia
oraz wywietlacz ciektokrystaliczny.

Wewmgtrz szafy znajduj sic:
» zabezpieczenie przegiowe klasy C
* wytgcznik r&nicowo-pgdowy
» zabezpieczenie nadgpiowe
* czujnik kontroli faz
* wytgczniki silnikowe
» zabezpieczenie pompki odwodnieniowej
» zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych
» akumulator
» transformator sieciowy 230/24 V z zabezpieczeniem
* przetwornica nagcia 12/24 V
» grzatka z zabezpieczeniem oraz termostatem
» gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem
* instalacja éwietleniowa
o przekaniki, listwy przylaczeniowe
» soft-start — dla pomp 0 mocy po#ej 5,5 kW
* modut- sterownik i urgdzenie komunikacyjne



» sonda hydrostatyczna do sterowania paammp

» ptywaki alarmowe
Wszystkie aparaty zamontowane na szynach DIBl przewody, w miay maozliwosci,
poprowadzonegsw korytkach kablowych.

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni (wraz z osadnikiem) wykonasiatki plecionej nagganej
migdzy stupkami stalowymi @60mm. W ogrodzeniu musi hyrtka o szeroksri nie mniejszej
niz 1,2m i zamykana na ktédk lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiada
zabezpieczenie przed kradzjeskrzydta furtki. Caté¢ ogrodzenia musi Iy wykonana z
elementow stalowych ocynkowanych z dodatkowym gowaniem dla celow estetycznych.
Wysoka¢ ogrodzenia 1,8m, powierzchnia 45,3.8iupki ogrodzenia natg osadzé na tawie
betonowej z betonu B-20 o wymiarach 20 x 30 cm.

Teren wokét przepompowni (o powierzchni 37,8) ni dojscie naley utwardzé poprzez
utozenie kostki brukowej o gruboi 6cm. Jako podbudaw kostki zastosowa warstwe
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie abayci 15 cm (z whciwym
zag;szczeniem) oraz podsypkcementowo-piaskogv1:4 gr. 3 cm. Spadek nawierzchni od
przepompowni na zewtrz - do ogrodzenia. Wybrukowany teren ogashrzezem betonowym
0 wym. 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowegd.:8cm.

2.5.8 Wylot do rowu

Kolektor zrzutowy PVC @500 zlokalizowany w miejscmci Kunowo zakdczyt
wylotem w $cianie bocznej rowu na dziatce nr 267. kgdivdna wylotu zlokalizowano na
rzednej Rzd = 15,90 m n.p.m.

Gtowice wylotu, na calej wysokiei oraz na szerokci 1,0m z kadej strony umoci
kamieniem polnym lub brukiem kamiennym na podsypeskowo - cementowej 1:4 gr. 5cm
oraz na podbudowie z betonu B-10 gr. 10 cm. Pageumin kamieni wykona spoinowanie
kamienia zapraw szybkowjzacy. Dla wia&ciwego zabezpieczenia umocnienia po obrysie na
jego krawedziach naley zastosowa obrzeza trawnikowe o wym. 8x30x75 cm. (wg rys. S9 ).
Dno, sciany boczne i skarpy rowu na diégol m z kadej strony w okolicy wylotu rownie
umocni kamieniem polnym jak wagj.

Zaleca st dwa razy w roku konserwagcyvylotu, polegajca na czyszczeniu i odmulaniu wylotu.

2.6. Zalecenia montaowe

Przewody kanalizacyjne i ksztaitki z PVC mayszdpowiadéa normie PN-EN 1401-1
~Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebmreinieniowe systemy przewodowe
z niezmg¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniarigkanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN £@)1
Przewody montow@aodcinkami m¢dzy studniami. Rury opuszazao wykopu ¢cznie. Naley
zwrock uwag na to, aby osiea€zonych odcinkdw przewodu pokrywalyesiza przy
potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do mi@jsoznaczonego na niej. a&ka
powinny pozosta odstonete, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu
stronach peajczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szcégatmpewodu.

Do wykonania szczelnych przéjprzewodami PVC-U przegiany betonowe naty stosowa
odpowiednie systemowe ksztaltki. Ksztattki pézeywe wyposaone g fabrycznie w uszczetk
i uszorstniog powierzchng zewretrzng.

3. Roboty ziemne
3.1  Opis prowadzonych robot ziemnych

Roboty ziemne zwizane z uktadaniem i moriam rur kanalizacyjnych nalg wykona
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zgodnie z ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PNOB36:1999, ,Roboty ziemne dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opra@mymi przez
producenta rur.

Roboty ziemne wykonywa recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Ruggci
uktad& w wykopach wgsko przestrzennych, umocnionych wyparstkami statowyMetody
wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny bipstosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegaggprmechanicznego.

Szeroké¢ dna wykopu uwarunkowana jest zexrmnymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykéw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Szalowanie powinno zapewhia
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposob ughiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz
monta& i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji progeke;.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi dMau szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na daadowy sieci kanalizacyjnej,
zapewniajcych bezpieczestwo pracy i ochrapwykonywanych robot.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna wysypisko
lub rozplantowany na pobliski teren za zgedasciciela gruntu.

Podsypk i zasypk wykopu wykongé piaskiem. Przewiduje @icatagsciowg wymiarg
gruntu wydobytego z wykopu dla odcinkdéw wykonywamye pasie jezdnym i pod chodnikami.
Dla wykopow wykonywanych w skarpach i terenach ppasem drogowym do obsypki tma
uzy¢ materiatu z wykopu jdi spetnia on kedzie wymagania jak dla obsypki i iove bedzie
jego wiaciwe zagszczenie.

Dno wykopu nalgy dokladnie ocz§ci¢ oraz zniwelow& Wypoziomowana podsypka o
musi by luzno utazona i nieubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Rury naley montow& na podsypce gr. 10cm, kielichami skierowanymi przaie do kierunku
przeptywusciekéw. Przewody uktadana gtbokdasci i ze spadkiem zgodnie z@zig graficzry
projektu oraz technologimontau tych rur. Rurocigi obsyp& warstwg piasku gr. 30cm ponad
wierzch rury i zagsci¢ recznie. Obsypka ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Pozasgitbokas¢ wykopu zasypywawarstwami gr. 20 cm i
zagszcza za pomog zagszczarek wibracyjnych lub za pomoptytowych zagszczarek
wstrzagsowych. Wskanik zag:szczenia gruntu (IS) powinien wynésnie mniej nk 0,90 na
terenach zielonych oraz 1,0 na terenach komunikgcijj

3.2 Instalacja odwodnieniowa

W miejscach gdzie dolzie wystpowat wysoki poziom wdd gruntowych zastoséwa
instalacg igtofiltrowa w celu obnienia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanelipee].
Odwodnienie wykonywa zestawem igtofiltrow. Rozstailos¢ igiet dostosowa do warunkdéw
wodnych panujcych na danym odcinku wykonywanych robot. Gdkrawedz filtra zapuszcza
na gkbokas¢ 1,0 m poniej dna wykopu. Wog z instalacji odwodnieniowej odprowadzeo
rowow melioracyjnych. Zaleca ¢siprowadzé roboty w okresie mszych stanoéw woéd (okres
wiosenno-letni).

W przypadku wysipowania matych gczen wody zastosowaodwodnienie wykopow za
pomo@ drenau powierzchniowego. Drenavykona z rur PVC 110 mm. Drerauktad& na
podsypce wyrownawczej. Tym celu grébopodsypki w miejscu ukitadania dremanaley
zwickszy do 20 cm. Na kicu odcinka wykona studzienk zbiorcz perforowan w obsypce
zwirowej d=0,6 m. Wod ze studzienki odpompowywalo istniegcych rowow.

Zaleca s prowadzt roboty w okresie riszych stanéw wod (okres wiosenno-letni).

10



3.3 Oznakowanie wykopéw

Wykopy naley bezwzgédnie oznakowa i zabezpieczy przez ustawienie zapor, a w
przypadku prze&f ustawt nad wykopem kiadki z peczami. W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Po zakaeniu robot elementy pasa drogowego
nalezy przywroct do stanu pierwotnego.

3.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie &da prowadzone prace ziemne posiada isfoepuzbrojenie podziemne:
. Kanalizacja sanitarna
. sie¢ gazowa
. siec wodocigowa
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne

Przy zblzeniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi
recznie na odklad oraz z tymczasowym wywozem urobWi. miejscach skrzyowan
projektowanych ruroggow z istniejcym uzbrojeniem, naky wykona recznie probne wykopy
w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napogketniejce uzbrojenie naky natychmiast
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstevapie. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie ayaleatychmiast powiadoriuzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ust@dlszy tok pogpowania.

Na istniegcych gazocgjgach w miejscach zlien nalery zatazy¢ rury ochronne.
W miejscach kolizji i zblien z uzbrojeniem podziemnym elektroenergetycznym zyale
zabudowa rury ochronne dwudzielne typu Arota PS-110 1 P8:16
W miejscach zblien z pozostatym istniecym uzbrojeniem zachowawarunki okrélone w
normach i przepisach braswych. O terminie wykonania wykopow powiad@mnalezy
uzytkownikow przedmiotowego terenu i wydzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

4. Proéby cisnieniowe

Badanie szczeldoi odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej nale przeprowadz zgodnie z
PN-EN 1610- ,Budowa i badania przewodéw kanalizaggh”. Szczeln& przewodéw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwaoare¢ utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badaneatpin@a przewodu wagddo poziomu
terenu. Ginienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i w¢ksze ni 50 kPa, licac od poziomu
wierzchu rury.

5.  Przebudowa wodocigu

W zwigzku ze zmiag przebiegu drogi powiatowej na niektorych odcinkaethodzi
konieczndé¢ przetlaenia istniegcego wodocigu. Przewiduje si przetazenie 3 odcinkow sieci
wodociggowej PVC-U 225mm:

- Odcinek nr 1 — L=54,0 m, - Odcinek nr 2 — L=54,0-r@dcinek nr 3 — L=24,0 m

Do przebudowy wodogiju uzy¢é nowych odcinkéw ruroggéw cinieniowych PVC-U
225x8,6 SDR26 PN10. Zastosowane rury muyszsiada Atest Pastwowego Instytutu Higieny
oraz aprobattechniczin dopuszczaga do stosowania w budowie przewoddéw wodgowych.

Pohczenia rur poprzez kielichy lub nasuwki uszczeleionszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. Niemwodem (ok. 30 cm) nale utozy¢
tasSme znacznikowy koloru niebieskiego o szerodm 200 mm, z pojedyngzwkiadky stalowvs.
Rurochgi uktada na gtbokasci 1,6 m poniej poziomu terenu.

Opracowat:
mgr irk. Grzegorz Daraszkiewicz
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