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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] wymagania szczegoOtowe dotyce
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych zwihzanych z budow odwodnienia drogi
realizowanego w etapie ,B” przebudowy drogi powve¢p na odcinku Zieleniewo — Kunowo —
Skalin — rondo Golczewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot obiektu wymienionego w punkcie.1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikach
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjmgaz z przykanalikami do wpustéw
ulicznych
- kanatu ttocznego na odcinku
- wykonanie wylotu do rowu
- monta przepompowni wod deszczowych wraz z kanatem thgrezn
- monta separatoréw i osadnikéw
- monta regulatora przeptywu

Zestawienie podstawowych elementéw sieci

— kanat deszczowy z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR 34 )(lite - L=190,8m
— kanat deszczowy z rur PVC 315x9,2 SN8 SDR 34 (lite) - L=870,15m
— kanat deszczowy z rur PVC 400x11,7 SN8 SDR 34)(lite - L=889,15m
— kanat deszczowy z rur PVC 500x14,6 SN8 SDR 34)(lite - L=168,15m
- kanat deszczowy z rur PE-HD 225x13,4 SDR17 PN10 - L=2939m
— studnie betonowe DN/ID 1200 - 46 szt.

- studzienki PYC600mm - 16 szt.

— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=1,0m - 52 szt.

— Osadnik DN2300 - 2 szt.

— separator koalesencyjny - 1 szt.

- Regulator przeptywu - 1 szt.

- przepompownidciekdw - 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzeiuigkow
opadowych.

Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzdgiakdédw opadowych

Wpust deszczowy— urzdzenie do odbiorusciekdbw opadowych, sptywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siedianalizacji
deszczowe).

Rurociag ttoczny — kanat przeznaczony do transpaitiekow pod cinieniem.

Przepompownia §ciekOw — zbiornik wraz z ospetem i armatus stuzaca do przepompowywania
sciekow

Wilaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umiiwiajacy dosep do uradzer kanalizacyjnych.
Osadnik studzienki wlotowej— element betonowy usytuowany w dnie studzienkepnaczony do
wstepnego podczyszczendaiekdw sptywagcych z jezdni.

Podsypka- materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
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Obsypka - materiat gruntowy midzy podizem lub podsypk a zasypk wskpng, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.
Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z ngyiBN-EN 752-1.

1.5. Nazwy i kody Wspolnego stownika Zamowig

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zgzane z budowrurocagdw

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaksiekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw do odprowadzankxiekow
45232424-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotow kanakioiekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompo$aekow

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
dotyczce robot” pkt. 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrde z dokumentagjprojektows,
090l i szczegobtow specyfikacy technicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normami i
rozporzdzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiegotorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca wykona na widsnszt projekt organizacji ruchu oraz
harmonogram robot.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH STOSOAWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI SCIEKOWEJ

2.1 Ogollne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee wiaciwosci wyrobow budowlanych podano w OST D-
00.00.00” pkt. 2.

2.2 Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano @sstvanie nagpujacych kanatow:
- ka2na+y PVC-U kielichowe jczone na uszczejkklasy ,S” SDR 34 o sztywrsci obwodowej 8
KN/m*.
Stosowé rury lite”. Nie dopuszcza si stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym
wypetnieniem. W celu minimalizacji pgizen kielichowych pomgdzy studzienkami stosowaury o
dtugasci 1=6,0m.
- kanaly PEHD 225x13,4 SDR17 PN10adzone za pomac zgrzewania lub przez mufy
elektrooporowe. Pgézenia z pompowainalery wykona za pomog ksztattek kotnierzowych

2.3 Studnie betonowe wtazowe

Studnie kanalizacyjne mugspdpowiadé normie PN-99/B-10729, EN -476 - :1999. Stoséwa
studnie wiazowe betonowe DN/ID1200 mm oraz DN/IDOAS5Stosowa prefabrykaty betonowe
posiadajce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwadapa nie stosowanie dodatkowych
powtok uszczelniacych. Studzienki montowazgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dno studzienki z elementéw betonowyechpowinno stanowi jeden element z kgiem
betonowym, wypetnienie z wyrobignkinety lub kinetami (studzienki petzeniowe). Kineta w
dolnej czsci, do wysokdci potowy srednicy kanatu, powinna mieprzekréj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej gzi- sciany pionowe o0 wysokai rownej co najmniej jednej czwartej
srednicy kanatu.W przypadku zmiaggednicy kanatu kineta powinna stanovgrzegcie z jednego
przekroju w drugi. Spadek spocznika powinien wya&si w kierunku kinety.

Komora robocza i szyb ztazowyPowierzchnie kgow powinny by gtadkie, jednolite, bez
rys, gknie¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrohpt, n
drewno, odtamki cegly itp. natg traktowa jako ubytki betonu o rozmiarach tych waea. Naddatki
betonu na powierzchni roboczych elementéwczd g niedopuszczalne i powinny byprzez
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producenta usugie. Wytrzymatd¢ betonu nasciskanie w kegach przeznaczonych do transportu
zewrgtrznego powinna wynosico najmniej 0,7 wytrzymakgi gwarantowanej (klasy betonu).
Wymagania ogolne dotygee poszczegoélnych elementow zawiera norma PN-ENLS98.

Kregi betonowe powinny hky wykonane z betonu klasy B45 i dyaczone na uszczelk
elastromelow. Na powierzchni kadego kegu powinien znajdowasie trwaty napis zawierggy co
najmniej nasfpujace dane: symbol grupy, symbol typu, symbol gatustednic; i wysoka¢ kregu,
znak lub skrécannazwe wytworni, dat produkciji.

Studzienki z elementow betonowych zlokalizowanyctiradze skiadaj sie z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami
- kregbw przejciowych
- plyty gérnej z otworem pod witaz
- pierscienia odcizajacego
- wilazuzeliwnego wg. PN-87/H-74051-2:1994 , klasa D400
Studzienki z elementow betonowych zlokalizowanyohgpdrog sktaday si¢ z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami
- kregbw przejciowych
- zwezki betonowe (konusy)
- wilazuzeliwnego wg. PN-87/H-74051-2:1994 , klasa D400

Wymagania dotyczce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasyB40

- wodoszczeln& W8

- mrozoodporn& F-50

- nasgkliwos¢ — poniej 4%

- odpornd¢ chemiczna nacieki

- elementy betonowe posiadajprobag technicza,

- element denny wraz z kingposiada wysoki uzyteczry h min> 1000 mm,
- poszczegollne elementy obudowyze sob taczone za pomacuszczelek

- elastomerowych,

- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy svykonane jako szczelne

Stopnie ztazowew scianach komory roboczej oraz komina wilazowego pawirbye
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odlegiach
poziomej osi stopni 30 cm. Gorna powierzchnia s@powinna by pozioma i zabezpieczona przed
paoslizgiem. Dopuszcza sizegcie przez drabiny, trwale zamocowane w studzieacgzerokéci 30
lub 40 cm i odlegtéciach pionowych szczebli 30 cm. Odlegt®zczebla odciany nie powinna by
mniejsza nt 15 cm. Stopnie ztazowe i drabiny powinny tiedpowiedm wytrzymat&¢é na
przewidywane obgienia.

Przegcie kanatu przezcianeg studzienki betonowepowinno by na tyle elastyczne, aby byta
moaozliwa nierownomierné¢ osiadania studzienki i kanatu. Prz#¢ powinno by szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekdéw. Przejcia dla kanatéw
wykona& za pomog odpowiednich ksztaltek pragjowych z uszczelk elastromelow,
zamontowanych podczas wykonywanieedu dolnego lub bezgcednio na budowie. Wyetie
otworéw na budowie do zamontowania ksztattki praejwej przezsciane mazna wykonywa tylko
mechanicznie za pomgevyrzynarek, nie wolno stosowarzecinakow i mtotéw udarowych.

W studzienkach z tworzyw sztucznych przewod kamalmy naley taczy¢ z wlotem i
wylotem za pomagpolczenr kielichowych z uszczelkami elastomerowymi.

Zwienczenie i wiazy kanatowdo studzienek powinny odpowiadaormom: PN-93/H-74124;
PN-94/H-74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zweeenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. Jako
zwienczenie studzienek zlokalizowanych poza drogparkingami stosowazwezki (konusy). Dla
studzienek zlokalizowanych w pasie drogi stosbwéercienie odcizajgce oraz ptyty goérne z
otworem pod wiaz. Wiazy kanatowe do studzienek atazrh powinny mié srednic nie mniejsz
niz 600mm, umeliwiajaca wchodzenie z ugglzeniami do ochrony drég oddechowych. Wiazy
powinny by usytuowane nad stopniami.
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Odlegta¢ krawedzi otworu od wewetrznej powierzchnisciany komina witazowego lub
komory roboczej, mierzona w ptaszémie pionowej przechodeej przez osie wtazu i komina lub
komory, powinna wynosi1l0cm. Stosowawtazy klasy D 400 z wypetnieniem betonem.

Poziom gdérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utzamej powinien by rowny z na,
natomiast na trawnikach, ziéleach itp. — powinien znajdowssie ponad terenem , min. 15,0 cm
Oznaczenie wtazu kanatowego powinno zawierastpujace kolejne dane:

- cz¢8¢ stowny: WEAZ KANALOWY
- symbol klasy

- symbol rodzaju

- symbol odmiany

- symbol postaci

- symbol wielkdci

- numer normy przedmiotowej

2.4 Studzienki inspekcyjne (niewtazowe) PP
Zastosowane studzienki niewtazowe muby¢ zgodne z norm PN-B-10729:1999, PN-EN
476:2000 oraz posiada
- pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 23 pewniajce niezakiécony charakter
przeptywu oraz brak sgirzenia przy 4czeniu strugsciekOw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu,
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizaclgjrgprobata techniczna ITB,
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afadeehniczna IBDiM,
- odporna¢ chemiczi tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodnaQ/TR 10358,
- odpornd¢ chemiczia uszczelek zgodnz ISO/TR 7620, uszczelki spetrgag wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002, ( odporne na agresywnataziesciekow )
- producent winien posiadadaswiadczenie z bada studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychiada
- system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienkd) jednego producenta.
Na sieci sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowanadstenki inspekcyjne niewtazowe DN/OD
600mm
Studzienka niewtazowa skitada giz:
- podstawy studzienki wykonarz PP, z wyprofilowas kineta. Stosowa kinety pohczeniowe
Z jednym doptywem bocznymi prawym i lewym paogtem 45° lub 90°.
- rury trzonowej karbowanej DN/ID 600 mm z PP o sztgéei SN> 4KN/m® z uszczelk
stanowjcej komin studzienki
- zwienczenia studzienki - wilazyeliwne klasy D-400 wsparte nzelbetowym pieicieniu
odcigzajagcym
Studnie powinny mie& mazliwos¢ wykonywania w nich dodatkowych padkzer powyzej kinety za
pomog wktadki ,in situ” DN110 oraz DN160.

2.5 Studnia rozprezna

Studné rozpezng Dttl wykon& w technologii prefabrykowanych ¢gow betonowych
#1200 4czonych na uszczejkgumowy. Szczegoty studni zgodnie z pkt. 2.3 SST. Kroeumtowy
przewodu ttocznego zakozy¢ kolanem skierowanym do dna studni.

2.6 Wpusty uliczne betonowe

Studzienki wpustow ulicznych z ¢gow betonowych prefabrykowanych @500 z osadnikami
1,0m oraz otworem wécianie betonowej pod regrPVC200 mm z zamontowanym fabrycznie
przegciem szczelnym z uszczaelk Do regulacji wysokéri potazenia kraty wpustu stosowa
pierscienie dystansowezelbetowe prefabrykowane grumd 25cm z betonu klasy B-30.
Zabezpieczenie przed osiadaniem stanolds pityty odchzajace zelbetowe prefabrykowane
gruba¢ 15cm betonu klasy B-30. Elementem wlotowygddwpusty deszczoweeliwne z krag
prostokitng klasy D 400 z zawiasem. Wpustgliwne powinny odpowiadawymaganiom normy
PN-EN 124.
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Poszczegolne elementy wpustczy¢ na zasadzie pioro-wpust na wodoszczelnej zaprawie
betonowe,.

2.7 Separatory i osadniki

Przed wylotami do rowow stosowaosadniki czstek mineralnych oraz separatory
koalescencyjne z by-passem w zbiornikaelbetowych z betonu B 45 np. typu SEKOW-B prod.
UGOS. Pojemné@ robocza osadnikéw min. 4,0°m

2.8 Regulator przeptywu
Zainstalowa regulator przeptywu w studni betonowej np. typu BROSTOP-70 prod. Ugos.
Dane techniczne regulatora zgodnie z dokumentacjaicza. Wymagane parametry regulatora:

- Przeptyw maksymalny - 70 1/s

- Dhugos¢ - 750 mm
- Szerokaéé - 750 mm
- Wysoka¢ - 650 mm
- Materiat - PE-HD

2.9 Wylot kanalizacji deszczowej

Gtowicg wylotu umocné kamieniem polnym lub brukiem kamiennym na podsypeskowo
- cementowej 1:4 gr. 5cm oraz na podbudowie z he®¥10 gr. 10 cm zgodnie z dokumentacj
projektows. Po utaeniu kamieni wykonaspoinowanie kamienia zaprawzybkowszaca np. Sopro
PFM. Dla wigciwego zabezpieczenia umocnienia po obrysie nakemecdziach naley zastosowa
obrzeza trawnikowe o wym. 8x30x75 cm. (wg rys. S13 ). Démany boczne i skarpy rowu na
diugcsci 1 m z kadej strony w okolicy wylotu rownieumocné kamieniem polnym jak wagj.

2.10 Przepompowniasciekow
2.10.1 Dziatanie i wyposaenie pompowni

Zakres robdt obejmuje wybudowanie przepompowni worda pompami o0 thych
wydajnaciach i niezalenych pionach ttocznych. Pompy sterowane niezaéeod siebie ogdbnymi
sygnalizatorami ptywakowymi podgymi do jednej szafy sterowniczej. Przy niewielkitdptywach
pierwszéstwo zajczenia ldzie miata pompa o mniejsze] wydajoo Przy wekszych naptywach
przekraczajcych wydajné¢ pierwszej (mniejszej) pompy do pracy @&aa sie bedzie pompa o
wigkszej wydajnéci.

W skiad pompowni wchodmastpujace elementy:

* Agregat pompowy -22kW - 1szt.
Q=252m3/h, H=20m s.w., P2=19kW

* Pion ttoczny DN200 ze stali k.0. wraz z armati200 - 1szt.

* Zestaw sprggajgcy pomg z prowadnicami -1 kpl.

* Agregat pompowy -7,5 kW - 1szt.
Q=54m3/h, H=19,5m s.w., P2=5,8kW

* Pion ttoczny DN8O ze stali k.0. wraz z armgtN80 - 1szt.

e Zestaw sprggajgcy pomg ZSP-6 z prowadnicami -1 kpl.
e Zbiornik betonowy 2500x5000 (wspdlny dla obu pomp) - 1 szt.

» Drabinka ztaz owal=4,8m szt.

*  Wiaz nierdzewny 800x1100 - 1 szt.
* Urzadzenie zabezpieczgmo- z ptywakami(bez pracy naprzemiennej) -1 kpl.
* Instalacja wentylacji zbiornika DN 160 - 2kpl

* Typ zbiornika: Zbiorniki wykonane z betonu B-43500x5260

2.10.2 Sterownie pra@ pompowni

System monitoringu przepompowni powinien uhwiac¢ zdalne kontrolowanie i zagdzanie
obiektem z poziomu komputera klasy PC. SzczegoOtawiyczne wykonania zdalnego sterowania
pompowni oraz wymogi funkcjonalne zgodnie z dokutaep techniczg.
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2.10.3 Wytyczne do wyposaenia szafy sterowniczej

Zewretrzna szafka poliestrowa o stopniu ochroduiolP65 z podwdéjnymi  drzwiami.
Zabezpieczenie szafy zamkiem oraz alarmem antywlmwgm. Wyposaenie szafy zgodnie z
dokumentagj technicza.

2.10.4 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni (wraz z osadnikiem) wykga&io aurowe np. z siatki plecionej
nachganej medzy stupkami stalowymi @60mm. Wysaléoogrodzenia 1,8m a ksztalt dostosowany
do warunkow lokalnych. W ogrodzeniu musi¢bfurtka o szerokei nie mniejszej i 1,2m |
zamykana na kiodk lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiadabezpieczenie przed
kradziezg skrzydta furtki. Caté¢ ogrodzenia musi By wykonana z elementow stalowych
ocynkowanych z dodatkowym pomalowaniem dla celovetgsznych. Stupki ogrodzenia naje
osadzt na fawie betonowej z betonu B-20 o wymiarach 3Dxm.

Teren wokot przepompowni i d@jie naley utwardzé poprzez uteenie kostki brukowej o
grubaci 6cm. Jako podbudawkostki zastosow@a warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gruloi 15 cm (z wlaciwym zagszczeniem) oraz podsypkementowo-piaskoyv
1:4 gr. 3 cm. Spadek nawierzchni od przepompownzenaratrz - do ogrodzenia. Wybrukowany
teren opasaobrzezem betonowym o wym. 8x20 cm na podsypce cementaaskpwej 1:4 gr. 5cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotygze sprztu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne dotyczce sprztu i maszyn” pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagdotyczcych sprztu potrzebnego do wykonania
zada objetych zamowieniem. Wykonawca medokond swobodnego wyboru spitzl.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani
0golne dotyczce srodkow transportu robot” pkt. 4.

4.1 Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzgajje
przekuszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkgérednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy
uktada na podkladach drewnianych $z@oszczegoine

warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przekiada materiatem wyciotkowym
(ogrubaci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu)

4.2 Transport kr egow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkagzeniem przewmnych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavpriektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnosednbpuszczanie kgow o srednicach 1,5m
naleey wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych romiernie na
obwodzie prefabrykatu.
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4.3 Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenMfazy typu cogzkiego mog byc
przewaone luzem.

4.4 Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

4.5 Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdimgczce

robot” pkt 5.
5.1 Roboty montazowe
5.1.1 Uktadanie i montaz kanatow z PVC-U

Rury mazna opuszcza do wykopu ecznie. Uktadanie odcinka przewodu imecodbywé sie
na przygotowanym poditoi. Poditae profiluje s¢ w miare ukfadania przewodu a grunt z pozho
wykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz cze$ci przewodu poprzez zegsgczenie po jego obu
stronach. Nalgy przy tym zwréat uwag na to, aby osiegtzonych odcinkow przewodu pokrywaty
sie, za& przy pohczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedb miejsca oznaczonego na niej.
Ztgcza powinny pozosta odstongte, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu
stronach pajczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szcggimpewodu.

Ztgcza kielichowe weciskane nalge wykonywa wkiadagc do zagbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowasn pierscieniony uszczelg gumowsg, a nasfpnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzedninsmarowaniu go smarem silikonowym. Po
nasmarowaniu kacéw rur nie mana dopgci¢ do ich kontaktu z gruntem podim, poniewa obcy
materiat mae przyklee sie do pokrytej srodkiem  pdlizgowym  powierzchni,
a nasgpnie zablokowa sic pomikdzy uszczelk a powierzchry kielicha. W konsekwencji nie to
doprowadzt do przeciekdw na z¢zu. Podobna sytuacja te wyshpi¢ przy bardzo silnych
wiatrach porywajcych suche ziarna gruntu i przyklejeych s¢ do posmarowanej rury. Nie muoa
takze doprowadzi do zabrudzenia kielicha.

Montujac przewody natey upewnt sie, ze poszczegodlne odcinki rur wone g w linii prostej
i nie g odchylone w pionie ani w poziomie od projektowamégerunku. Niewtaciwe ustawienie
maoze utrudnid lub uniemaliwia¢ monta. Do wciskania bosego koa rury mana wywac prostych
rozwigzah za pomog drazka stalowego i drewnianego klocka opartego @ ilctocek drewniany
zabezpiecza rarprzed uszkodzeniemgiem) lub wycagarek z mechanizmem zapadkowym. Mgle
pamktat, ze przy niskich temperaturach ukfadanie za pamdgzka prawidtowego klocka
drewnianego jest trudniejsze, poniewaiska temperatura powodujge piekcienie uszczelnigge
stap si¢ sztywniejsze. Decyzja nalg do wykonawcy, jaka metodadizie stosowana do motita
rurociaggu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jestwanie tyki koparki do wciskania rury
prawidtowego kielich. Potwierdzeniem prawidiowegoykenania paczenia powinno hy
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@aos¢ taczonych elementow.

Do wykonania szczelnych przéjprzewodami PVC-U przeiany betonowe nahy stosowa
odpowiednie systemowe ksztaltki. Ksztattki pieggwe wyposaone g fabrycznie w uszczedki
uszorstniop powierzchnie zewgirzng.

5.1.2 Studnie kanalizacyjne

Czynnaci przy montau studzienek kanalizacyjnych zade od typu studzienki
i elementow sktadowych studzienki. Bdice w wykonawstwie zwizane g przede wszystkim z
rodzajem uytych materialbw a tale z rodzajem zwigezen studzienki przy powierzchni
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(zakaiczenie wilazemzeliwnym czy te pierscieniem i pokryvg betonows lub zeliwng). Przy
wykonywaniu studzienek nalg uwzgkdniat szczegolne wymagania projektu oéime poziomow i
rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewasl@sowych i wylotowych oraz ich
umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Elementy prefabrykowane zalge od cézaru mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montai elementéw nalg zwrécé uwag na widciwe ustawienie
kregow i ptyt wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych
elementach.

Studzienki ze wzgdu na zrénicowanie materiatdbw i konstrukcji nale montow& wg
wytycznych producentéw poszczegdlnych elementéw. rbontazu naley stosowé materiaty
polecane przez producentéw poszczegolnych systen®imy montau studzienek betonowych
nalezy pameta¢ o szczegolnych wymaganiach dotycygch tych studzienek: Wszystkie stykegdw
powinny by zatarte na gtadko zaprawementow marki ,80”.

5.1.3 Wopusty deszczowe

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2cm pomej scieku jezdni.

Pozostate czynriai jak przy studniach kanalizacyjnych.

5.1.4 Préby cisnieniowe
Badanie szczelroi odcinkow kanalizacji grawitacyjnej nale przeprowad zgodnie z PN-
EN 1610- ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjilycSzczelné¢ przewodow i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantawaitrzymanie przez okres 30 minutsmenia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcipkgewodu wod do poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10kPa i wgksze nk 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza giwykonanie proby szczeldo za pomog powietrza wedtug PN-EN 1610.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwzane z ukiadaniem i morem rur kanalizacyjnych nalg wykona
zgodnie z ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PHNOEB36:1999, ,Roboty ziemne dla
przewodow wodoaggowych i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opra@nymi przez producenta
rur.

Roboty ziemne wykonywarecznie i mechanicznie z wywozem urobku. Ruggcukfada& w
wykopach skarpowanych, szeroko przestrzennych, omogch wyparstkami stalowymi. Metody
wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny dgstosowane do ghokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ dna wykopu uwarunkowana jest zexrmanymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskew&mn i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miark jego gtbienia. Szalowanie powinno zapewhia
sztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposéb usimiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz
monta i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji progeke;.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi diau szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na chaslowy sieci kanalizacyjnej,
zapewniajcych bezpieczestwo pracy i ochrappwykonywanych robot.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna wysypisko lub
rozplantowany na pobliski teren za zgadasciciela gruntu.

Podsypk i zasypk wykopu wykoné piaskiem. Przewiduje sk calcsciowa wymiane
gruntu wydobytego z wykopu.

Dno wykopu nalgy doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowa Wypoziomowana podsypka 0 musi
by¢ luzno utazona i nieubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ruryeag
montow& na podsypce gr. 10cm, kielichami skierowanymi przaie do kierunku przeptywu
sciekow. Przewody uktadana gtbokasci i ze spadkiem zgodnie z gig graficzry projektu oraz
technology montau tych rur. Rurocigi obsypé& warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i
zagscic¢ recznie. Obsypka ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich
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stron. Pozostat gicbokas¢ wykopu zasypywa warstwami gr. 20 cm i zggzcz& za pomog
zagszczarek wibracyjnych lub za pomo@tytowych zagszczarek wstgsowych. Wskanik
zagszczenia gruntu (Is) powinien wynésinie mniej nk 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na
terenach komunikacyjnych.

5.3 Instalacja odwadniajaca

W miejscach gdzieduzie wystpowat wysoki poziom woéd gruntowych zastoséviastalacg
igtofiltrowa w celu obntenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalipeej. Odwodnienie
wykonywa zestawem igtofiltrow. Rozstaw i §lo igiet dostosow& do warunkoéw wodnych
panupcych na danym odcinku wykonywanych robét. Gokrawedz filtra zapuszczana gkbokasé¢
1,0 m poniej dna wykopu. Wog z instalacji odwodnieniowej odprowadzado rowow
melioracyjnych. Zaleca sprowadzt roboty w okresie riszych stanéw wdd (okres wiosenno-letni).

W przypadku wysfpowania matych gzen wody zastosow@a odwodnienie wykopéw za
pomog drenau powierzchniowego. Drenawykona z rur PVC 110 mm. Dreraukiada& na
podsypce wyrownawczej. Tym celu grdbopodsypki w miejscu ukladania drema naley
zwigkszye do 20 cm. Na kacu odcinka wykona studzienk zbiorcz perforowam w obsypce
zwirowej d=0,6 m. Wod ze studzienki odpompowywalo istniegcych rowdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogolne wymagania dotygee zasad kontroli robét podano w OST D-00.00.004)0g zasady
kontroli jakdsci robot” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaly aam okrélone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykaeanbo6t zgodnie z umaw

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowktany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z

czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowganprzez inspektora nadzoru. W

szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

e sprawdzenie rdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnécia do 1cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

e sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatow,

»  sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows potazenia przewoddw i studzienek,

» badanie odchylenia spadku kanatow,

e sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowgoi uszczelniania przewodow,

*  badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

»  sprawdzenie rnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

. Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
WYnosiK wiecej niz 5cm,

. odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m,
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. odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracz&@cm,

. odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracz&cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtcsici osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekracza5mm,

. odchylenie spadku uionego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipoo
przekraczé& 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadkd0% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

. rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z dokladriciag do 5
mm.

Os$ kanatu powinna by zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonarpmez geodet w

dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkgaodezyjnym. Gilbokas¢ wykopu,

powinna by zgodna z gibokascig okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno by wyréwnane do wymaganego spadku, zgodniecdnmgmi ustalonymi w
projekcie i dowazane do reperow ustalonych przez geadet

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zuwokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zairebmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaogda wpisane do kgiki obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowiyzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostampoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagag do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:

= 1m®, za wykonanie wykopu, zasypkobsyplk

= 1mb, sieci i przykanalikow grawitacyjnych z rur PVCwgkonaniem wykopu i zasypaniem,
podsyplkh i obsypk, zagszczeniem wykopu, umocnieniem i odwodnieniem, @réb
szczelnéci, pomiarami geodezyjnymi

= 1m? dla rozebrania chodnikéw i nawierzchni drogowycazoich naprawa i odtworzenie

= 1kpl, studnia betonowa + wiazliwny

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t —wg SST D-M-00.00.K10 &

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagypaéezne g od rodzaju odbioru technicznego
robét. Badania przy odbiorze, powinny¢tggodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegélnych faz
roboét podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
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uniemaliwiajgcych odbidr robot poprzednich. Odbiorowi robot kapjcych i ulegajcych zakryciu
podlegay:

* roboty montaowe wykonania rur PCV i odgatien wraz z podtaem i drenaem,

» wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgadniach,

* wykonana izolacja,

e zasypany zagszczony wykop.
Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego ppstrobét. Diugé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna kbymniejsza od 50m.
Odbio6r robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav
konfrontacji z dokumentagjprojektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu robot ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokomngpektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kaacowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezonez Zamawigcego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaziaa realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gagkowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czy&oo
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszan wartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kitcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramwgkonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrgag lub
zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robot wigcicielom uradzea.
8. geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimiez Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym k@cowym, polegaj na:
a) zbadaniu zgodidoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj
geodezyja,
b) zbadaniu zgodroi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczaébioprzewoddw kanalizacyjnych w odbiorach
czesciowych
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokotami odbioréw technicznycheéziowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas tawytlo
c) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzagj geodezyjn,
nalery przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kenaalyjnej.
Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowywykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegowinien by doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawooldiane , przy
odbiorze kacowym ziazy¢ oswiadczenia:

* O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z gktgjm i warunkami pozwolenia na

budowe,
e O doprowadzeniu do naigego stanu i poegku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania ulicy i gsiadupcej nieruchomgci.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidora@wihzanych z usugciem wad, ktore
ujawnig sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbioér ostateozingt".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2 Pfatnosci
Podstaw ptatnagci za wykonane prace jest sprawdzenie zgécinoen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elgéverwykonanych robét przez inspektora
nadzoru.
Podstaw ptatnaci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalMara przez Wykonawcza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Cena jednastk@ozyciji
uwzgkdnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktagdeg¢ s¢ na jej wykonanie. Zgodnie z
Dokumentagj nalezy wykona zakres robot wymieniony w punkcie 1.3. niniejs28jT.
9.3 Cena wykonania Robo6t
Cena wykonania Robét obejmuje:
* Wartci¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
» Opfaty za wysypisko, utylizagj ztomowanie
e Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materigddadstawowych i pomocniczych w
miejscu wykonywania robot mor#awych
» Stosowanie niezlinych zabezpiechgaerenu robot oraz realizacja bezpiecznych metadypr
zgodnie z planem “BIOZ”
* Wykonanie niezbdnych przekopow i wykonanie robét zabezpiegzgth na czynnych
instalacjach na terenie @bym wykonaniem robot
* Rozebranie istniggej nawierzchni (w razie potrzeby)
* Wykonanie wykopow,
* Odwodnienie wykopow
* Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow
* Montaz kanatow, studzienek, wpustéw deszczowych i przeggovmi
* Wykonanie wylotu do rowu
* Uporzdkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywoz matewadédemontau i
odpadowych, zabezpieczenie ppobhp na czas wykonywania robot
» Usuwanie awarii i przetzenia na istnigcych czynnych instalacjach w czasie demamta
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych g pozycp kosztorysow

10. PRZEPISY ZWI AZANE

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, wydanieierpnia 2003r.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rugggdw z Tworzyw Sztucznych" z
1994r.

» Stosowa si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300Dz. U. nr. 47, poz. 401 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. vasfie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, [b263)

* Planem BIOZ zawieragym dane dotycice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

*  PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

« PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizazyjVymagania i badania przy
odbiorze
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PN —93 /H —74124 /EN 124: 2000 —Zwezenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszegoawelgo. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jaka

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaelippych

PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przyioce

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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