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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych zwgzanych z przebudawsieci wodocigowej
realizowanej w ramach etapu ,B” przebudowy drogivjaiowej na odcinku Zieleniewo — Kunowo —
Skalin — rondo Golczewo.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot obiektu wymienioneg@unkcie 1.1.

1.3 Zakres robaot objetych Specyfikach
Zakres robot obejmuje przebude® odcinkéw sieci wodoggowej PVC 225mm biegjeej
wzdtuz projektowanej drogi:
- Odcineknr1—-L=54,0m
- Odcinek nr 2 — L=56,0 m
- Odcineknr3—-L=24,0m
Catkowita dtugé¢ wodocggu PVC-U DN/OD 225/13,4 SDR17 PE100 do wbudowalwd,34 mb.

Szczeqgotowy zakres robdt zwanych z wykonaniem przebudowy wodmgiwej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostaw materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, z bez rozbiéskiiepcych nawierzchni,
- przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- demonta istniegcych rurocigdéw przewidzanych do przebudowy
- przygotowanie podiea pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewoddw wodaoggowych, monta ksztattek
- wykonanie padczen z istniepca siech
- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe nie ujte w ogolnej specyfikacji technicznej:

- Przewdd wodocijgowy - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- Wodociag - zespot wspotpracujcych ze sofp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- Sie¢ wodociggowa zewretrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- Przewdéd wodociagowy magistralny; magistrala wodocagowa - przewod wodogigowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,

- Cisnienie probne, prb- cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi.

- Srednica zewretrzna OD — wartcs¢ sredniasrednicy zewntrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewtrznie profilowanych,srednica zewetrzna jest maksymadnsredniq
widoczrg w przekroju poprzecznym

- Srednica wewretrzna ID — wartaié sredniasrednicy wewstrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 , Okkenia podstawowe” pkt 1.4.
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1.5 Ogodlne wymagania dotycgace robot
Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
dotyczce robot” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOAWANYCH DO BUDOWY SIECI
WODOCI AGOWEJ

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze wiaciwosci wyrobéw budowlanych podano w OST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne dotyce wigciwosci wyrobéw budowlanych” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivh.przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materipowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty map kontakt z woda do picia musposiada pozytywnry
opini¢ Paastwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2 Rury
Przewody wodogigowe wykona z rur i ksztatltek énieniowych z polichlorku winylu PVC-U
PN10 SDR26 dopuszczonych do stosowania w systemadbchgowych.
Wewretrzne i zewstrzne powierzchnie rur powinny bygtadkie, czyste, pozbawione bruzd,
pecherzy i innych wad powierzchni. Naiankach rur nie powinno byanieczyszczelub poréw.
Barwa powinna b jednolita na catej diugai i odpowiadajca zalecanej barwie niebieskiej.
Kazda rura i ksztaltka powinna &yabrycznie oznakowana, z type w przypadku stosowania rur
powmny by podane nagpujace podstawowe dane wg ISO 161/1:1978
czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- 0znaczenie szeregwednica zewgirzna w mm
- grubai¢ scianki w mm
- data produkcji: rok -miegc-dzien
- obowigzujgca norma
Rury i ksztattki musz odpowiadé normie:
- PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wed- Wymagania dla sieci wodagowych i ich czsci
sktadowych
- PN -EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i kékiaz Poli(chlorku winylu)
Rury i ksztaltki musz posiada aproba¢ IBDIM dopuszczajca stosowania w pasie drogowym
oraz atest dopuszczay do stosowania w sieciach wodggowych wydany przez Ratwowy
Zaktadu Higieny.

3. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotygze sprztu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne sprztu i maszyn do wykonania robot budowlanych” pkt. 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagdotyczcych sprztu potrzebnego do wykonania
zada objetych zamowieniem. Wykonawca medokond swobodnego wyboru spitzl.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagasgolne
dotyczce srodkow transportu” pkt. 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdblne

dotyczce robot” pkt 5.
5.2 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania montawych roboét
przewodu wodogigowego.

Spadki i gkbokadsci posadowienia przewodu powinnydggodne z DokumentacProjektovy.

5.3  0Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow
5.3.1 Warunki ogdlne

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplne $rodkow
zabezpieczapych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinnd taka, aby jego przykrycie
(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchitjgktowanego terenu byto yksze ni
gfcbokas¢ przemarzania gruntow, wg PN-81/B-03020 o 0,4 mawide zasuw powinny gy
zabezpieczone izolagjcieplrp w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajdujez powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie.

5.3.2 Wytyczne wykonania przewodéw
Przewod powinien kiytak utazony na podtau naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtu
catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku dtugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:
- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy labsuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu ralestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielkodopuszczalnej
strzatki ugecia przewodu podana w warunkach technicznych wytiyor
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (zczu kielichowym) przekracza 2@tia odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do
+300C.

5.3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodggnwe] naley prowadz¢ zgodnie z norm
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dimzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania’waszczegolnéci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotycgcymi warunkow bezpiecistwa pracy.

Pod przewody zastosow@odsyplk z piasku o grubiei warstwy 10-15 cm w zateaosci od
warunkéw gruntowych. Przewiduje¢sicatagsiciows wymiare gruntu wydobytego z wykopu dla
odcinkbw wykonywanych w pasie jezdnym i pod chodnik na pospékk Dla wykopow
wykonywanych w skarpach i terenach poza pasem drgmodo obsypki mgna wy¢ materiatu z
wykopu j&li spetnia on kedzie wymagania jak dla obsypki.

Obypka przewodu musi byprowadzona ado uzyskania grulci warstwy przynajmniej
0,30 m. (po zagszczeniu) powsej wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 cm) agletozy¢ tasme
znacznikovg koloru niebieskiego o szerad@ 200 mm, z pojedynazwktadky stalowy. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien wynosdi,0.

Zasypywanie wykopow natg wykona po owczesnym przeprowadzeniu proby szczeino
przewodow wodoagigowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

Przy posadowieniu przewodu bezwaljie naley przestrzega zalecé& producenta
dotyczcych uktadania i zasypywania ruregu.
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5.4 Badanie szczelnfxi

Przed zasypaniem przewody wodmuwe winny by poddane oddzielnym probom
hydraulicznym na énienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymPMN-70/B-10715 oraz
PN-81/B-10725.

W czasie badania powinien bynazliwy dostp do zhczy ze wszystkich stron. Koowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgaénia zasuw i innej armatury powiniencbgamknete za
pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dicigpowinien by
zabezpieczony przed przesgmém w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przéwmie
powinny by instalowane, przed przeprowadzeniem proby szcgalnohydranty, zawory
odpowietrzajce, i inna armatura z wytkiem zasuw, ktdre w czasie badania powinng tgtkowicie
otwarte z& dtawiki docignicte w sposéb zapewnigy ich catkowit szczelné¢. Przewidziane bloki
oporowe powinny by wykonane w sposéb trwaly. Nie najestosowd zasuw jako zamkiné
badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny bgisypane zieraido wysokdci potowy srednicy
rur, za& ziemia powinna /obsypka/ powinnadybita z obu stron przewodu.agka rur nie powinny
by¢ zasypane.

Dlugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wyéosax 300m. Ginienie prébne badanych
odcinkow przewoddéw powinno wynasi,0 MPa. Szczelrdé odcinka przewodu powinna &yaka,
aby przy probie hydraulicznejstiienie wykazane na manometrze nie spadtoggucB0 min. porrej
wartasci cisnienia probnego.

Przed przeprowadzeniem préby szczébtnma badanym odcinku przewodu nie powinny by
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypaarstwy ziemi. Do proby stosowa

- manometry spzynowe o0 s$rednicy nie mniejszej ni 100 mm i o takim za
kresie skali, aby odczyt &iienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 %i,skak
wielkos¢ dziatki byta nie wgksza ni 0,01 MPa,

- pomplke hydrauliczr + czasomierz.

Przygotowany do proby odcinek sieci nglenapeiné wods powoli i doktadnie odpowietrzy
Po stwierdzeniu pojawieniagswody w rurkach odpowietrzggych, zamkaé zawory, podiczye
pompge hydraulicz do nizej potazonego odcinka przewodu i podtrzyéna
cisnienie wewmtrzne w wysokéci cisnienia zapewniarego catkowite napetnienie odcinka
przewodu przez 12 godzin. Po napetnieniu odcinkewodu wod, nalery podnigc cisnienie do
wysokaci cisnienia roboczego pr, a neghie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzgjej w
najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu watlery podnigc cisnienie w
przewodzie do wysokai cisnienia probnego Pp = 1,5 pr lecz nie mnigjhi0 Mpa.

Przy spadku énienia naley w odstpach pgciominutowych podnosi cisnienie & do uzyskania
jego stabilizacji na wysokoi cisnienia prébnego, po czy nale zamkmé zawlr w rurce
odpowietrzajcej wylaczye pomg zamykagc zawor na doptywie wody. Przez 30 midnienie na
manometrach nie nme spac poniej cisnienia prébnego. Wiellkkd cisnienia naley odczytd z

doktadndcia najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby obserwowarzewdd i zicza.

Po zakaczeniu hydraulicznych préb siieniowych poszczegdlnych odcinkéw sieci
wodociggowej wchodzce] w zakres zadania, najecalai¢ poddd& préobie na cinienie robocze.
Przewdd poddawany prébie powinienchykonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewoduzyale
otworzy¢. Odpowietrzy sie poprzez otwarcie hydrantow. Po ustabilizowangucginienia probnego
w przewodzie naley utrzym& je na tej wysoke&ci przez okres nieziiny do przeprowadzenia
ogledzin hydrantow i innej armatury na ktérej mogysigpi¢ nieszczelngci powodujce ubytek
wody.

Po zakaczeniu prob agnieniowych sié wodochgowg nalezy podd& dezynfekcii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze zasad kontroli robét podano w OST D-00.00.00 ¢jog
zasady kontroli jakéci robot” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze zasad obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,j@bm
robot” pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee zasad odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 j@dbbot”
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotygee zasad ptatdoi podano w OST D-00.00.00 ,podstawa
ptatnasci” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- PN EN 1452-1- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesytamiady. Wymagania ogolne”

- PN EN 1452-2- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody. Rury”

- PN EN 1452-3- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylamwody. Ksztattki”

- PN EN 1452-4-  Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanvody. Zawory i wyposanie
pomocnicze”

- PN-87/B-01060- ,Sieé wodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.”

- PN-97/B-10725- ,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-89/M-74091- ,Armatura przemystowa. Hydranty nadme na d&nienie nominalne
1MPa.”

- PN-77/M-74092- ,Hydranty podziemne n&rienie nominalne 1MPa.”

- PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte diezewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.”

- PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczarabrojenia na przewodach

- wodocggowych.”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.” Polska

- Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji W-wa 1994

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych.” Wymagania techniczne

- COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



