Zatgcznik nr 8B do SIWZ
Kosztorys ofertowy - branza kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejscie przez miejscowos¢ Kunowo
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Wartos¢ brutto
w zt.
z dokt. do 0,01

D-01.01.01.
D-03.02.01.

Wyznaczenie trasy kolektora i przytaczy w terenie rowninnym. Roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. Wyznaczenie trasy
oraz punktéow wysokosciowych wraz ze sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

km

2,0

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozeniem przykanalikow
wpustéw deszczowych wraz z podigczeniem do projektowanych studni rewizyjnych
wraz z montazem niezbednych ksztaltek oraz przeprowadzenie proby szczelnosci.
Rury z PCV-U lite o $rednicy 200 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa
kielichowe tgczone na wcisk na uszczelke gumowg. Ulozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami.
Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie
przykanalikdw .

211,6

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz ufozenie kolektora kanalizaciji
deszczowej wraz z podigczeniem do projektowanych studni rewizyjnych wraz z
montazem niezbednych ksztattek oraz przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z
PCV-U lite o $rednicy 315 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe
taczone na wcisk na uszczelke gumowa. Utozenie rur na podsypce piaskowej na
projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materialem zasypowym
wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana
gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie materialu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

870,2




D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie kolektora kanalizacji
deszczowej wraz z podtgczeniem do projektowanych studni rewizyjnych wraz z
montazem niezbednych ksztattek oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Rury z
PCV-U lite o $rednicy 400 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe
taczone na wcisk na uszczelke gumowa. Utozenie rur na podsypce piaskowej na
projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materialem zasypowym
wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana
gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie materialu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

889,2

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie kolektora kanalizacji
deszczowej wraz z podtgczeniem do projektowanych studni rewizyjnych wraz z
montazem niezbednych ksztaltek oraz przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z
PCV-U lite o srednicy 500 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe
taczone na wcisk na uszczelke gumowg. Utozenie rur na podsypce piaskowej na
projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materialtem zasypowym
wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana
gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie materialu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

168,2

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie kolektora ttocznego
kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do projektowanych studni rewizyjnych
wraz z montazem niezbednych ksztaltek oraz przeprowadzenie proby szczelno$ci.
Rury PE-HD o s$rednicy 225 mm o SDR17, ci$nieniu hominalnym 10 bar fgczone za
pomocg zgrzewania lub muf elektrooporowych. Ulozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami.
Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

132,0




D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownie studni wilazowej.
Studnia wiazowa z prefabrykowanych elementéw betonowych z monolitycznym
dnem i kiniet, $rednica wewnetrzna studni 1200 mm, gteboko$¢ posadowienia
wedtug projektu. Studnia przykryta Zzelbetowg ptyta pokrywowg wraz z wilazem
zeliwnym wentylowanym o $rednicy minimum 600 mm i klasie obcigzenia minimum
D tj. 40 ton. Studnia posadowiona na warstwie piasku o grubosci 10 cm po
zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu materialtem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatlu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

47

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownienie studzienki
inspekcyjnej niewtazowej z tworzywa. Studzienka tworzywowa z wyprofilowang
konietg, srednica wewnetrzna studzienki DN 600mm , gtebokos¢ posadowienia
wedtug projektu. Studzienka inspekcyjna z rurg teleskopowg i pokrywg zeliwng
klasy D tj. 40 ton. Studzienka posadowiona na warstwie piasku o grubosci 10,0 cm
po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca
ktore Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

16

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownienie studzienki $ciekowej
wraz z wpustem ulicznym. Studzienka $ciekowa z prefabrykowanych elementow
betonowych z osadnikiem bez syfonu, srednica wewnetrzna studzienki 500 mm,
gtebokos¢ posadowienia wedtug projektu. Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy typu
ciezkiego i klasie obcigzenia D tj. 40 ton, krata zeliwna uchylna z zawiasem.
Studzienka $ciekowa posadowiona na warstwie piasku o grubosci 10,0 cm po
zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca
ktore Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

52




10

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownienie osadnika
zelbetowego o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie mniejszych niz:

— pojemnos¢ czesci osadczej V = 5,0 dm?®

— srednica zbiornika Dn = 2300 mm

Osadnik wyposazony w wtaz klasy C tj. 25 ton.Osadnik posadowiony na warstwie
kruszywa o0 grubosci 25 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu
materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony (
catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie materialu do
zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego
z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

11

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownienie separatora
koalescencyjnego z by-pasem o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie
mniejszych niz:

— przeptyw nominalny Qnom = 35 I/s

— przeptyw hydrauliczny Qmax = 175 I/s

— krdciec przytagczeniowy - 500 mm

— srednica zbiornika Dn = 1800 mm

Separator wyposazony w wiaz klasy C tj. 25 ton. Separator posadowiony na
warstwie kruszywa o grubosci 25 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego
wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie
materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

szt.

12

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Montaz w studni rewizyjnej oznaczonej symbolem D24 regulatora przeptywu.
Regulator przeptywu z PE-HD o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie
mniejszych niz:

— przeptyw maksymalny Qmax = 70 I/s

— dtugosé - 750 mm

— szerokos¢ - 750 mm

— wysokos¢ - 650 mm

szt.




13

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem i posadownienie zbiornika oraz
przepompowni wraz z montazem wyposazenia i osprzetu oraz rozruchem.
Zasypanie powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem.
Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji
ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni.

kpl

14

D-02.00.01.
D-04.02.01.
D-06.01.01.

Umocnienie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej brukiem kamiennym gr. 15 -
18 cm z wypetnieniem spoin zaprawg sytemowg do kamienia. Zaprawa mineralna
do nawierzchni kamiennej. Bruk kamienny utozony na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 5,0 cm na podbudowie z betonu cementowego C 8/10 o gr.
10,0 cm.

12,5

15

D-03.02.01.

Przeprowadzenie proby szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200
mm.

kpl

16

D-03.02.01.

Przeprowadzenie préby szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 315
mm.

kpl

17

D-03.02.01.

Przeprowadzenie proby szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 400
mm.

kpl

18

D-03.02.01.

Przeprowadzenie préby szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500
mm.

kpl

19

D-03.02.01.

Przeprowadzenie proby szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 225
mm.

kpl

20

D-03.02.01.

Wykonanie ogrodzenia przepompowni. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej
powlekanej PCV rozciggnietej na stupkach stalowych o $rednicy 60 mm.
Ogrodzenie wysokosci 1,8 m z furtkg wejsSciowg szerokosci 1,2 m. Ogrodzenie
placu o wymiarach 5,0 * 7,5 m.

kpl.

21

D-04.01.01.

Koryta o gtebokosci 30 cm wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-1V wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza z wywozem
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni i uprzatnieciem terenu.

37,5

22

D-04.02.01.

Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach
zageszczana mechanicznie

37,5

23

D-04.04.02.

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
10cm

37,5

24

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej. Utwardzenie terenu przy przepompowni

37,5

25

D-08.03.01.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem. Obramowanie utwardzenia przy przepompowni i
umocnienia wylotu kolektora

34,2




Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozeniem sieci wodociggowej z
podtgczeniem do istniejacego wodociggu wraz z montazem niezbednych ksztattek
oraz przeprowadzenie préby szczelnosci i badan jakosci wody. Rury cisnieniowe
taczone na wcisk z PCV o srednicy 225 mm, SDR25, PN10. Utozenie rur na
D-02.00.01. |podsypce piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi
26 D-03.02.01. |spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu m 134,0
D-02.03.01. |materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony (
catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie materialu do
zasypania ) wraz z zatadunkiem, rozladunkiem i transportem urobku pochodzacego
z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie
kolidujgcych odcinkow sieci wodociggowe;j.

Wykonanie wykopu wraz z demontazem kolidujgcych odcinkéow sieci
wodociggowej. Rury cisnieniowe fgczone na wcisk z PCV o $rednicy 225 mm.
D-02.00.01 Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat

. |zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé

27 D-03.02.01. pozyskanie materialu do zasypania ) wraz z =zatadunkiem, roziadunkiem i m 134,0

D-02.03.01. transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktore
wykonawca sam sobie zapewni. Demontaz kolidujgcych odcinkdw sieci
wodociggowej. el e | e
Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montazem na istniejgcej sieci

02.01.01 rury ostonowej dwudzielnej. Rura ostonowa dwudzielna PE 110. Zasypanie wykopu

‘. |materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony (
28 02.03.01. . ; L ; . m 48,0

catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie materialu do

01.03.05. : . L
zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego
z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

sumabrutto: |
Razem wartosé robot brutto: ... zh

3 (o1 a1 [= R =T (o FTe T o] o Yo 1 8 o] {11 (o 1A

...................................................... dnia...........ooeeeiiiiinenn. 2020 T / podpis Wykonawcy /



