KOSZTORYS OFERTOWY - przepust nr 5a

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejscie przez miejscowos$¢ Kunowo

Zatgcznik nr 8E do SIWZ

LT Lo T 1 POt
Spec. techn. Jedn Cena jednostk. Wartos¢ brutto
Lp. wykon. i Nazwa miar ) Obmiar brutto
odioru roboty y
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni z mas mineralno - bitmicznych gr. do 8,0 cm na podbudowie z kruszywa
D-01.01.01. o S . I : 2
1 stabilizowanego mechanicznie o gr. do 15,0 cm.Przy wykonywaniu rozbiérki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych| m 36,0
D-01.02.04. . o ; ) g s ] . .
odpadow do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatnigcie terenu robot. Rozbidrka konstrukcji jezdni nad przepustem nr 5a.
D-01.01.01. |Wykonanie wykopu pod przewdd przepustu.Przy wykonywaniu wykopu ujgé zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére 3
2 - . L . m 102,0
D-01.02.04. |Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzgtniecie terenurobsét. T s | e
D-01.01.01. . . . L . . . . . - 2
3 D-06.02.01a Utozenie na dnie wykopu geotkaniny z wywinieciem na boki. Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 110 kN/m. m 45,0
D-01.01.01. . " - N L .
4 | D-04.04.00 Wykonanie tawy z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu 40,0cm. tawa na m?2 300
D-04.04.02. szerokosci srednio 2,5 m i dfugosci przewodu przepustu. T
D-01.01.01. L . A .
5 D-06.02.02a Wykonanie $cianek oporowych pod wlot i wylot przewodu przepustu. Scianki z betonu zbrojonego. szt. 2,0
D-01.01.01 Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej PEHD o wytrzymatosci obwodowej minimum 8 kPa. Przewdd przepustu z
6 D-OZIOO.Ol. rury o $érednicy nominalnej 800 mm. Koncéwki rury od ponuru i poszuru zakonczone $cieciem. Sciete krawedzie winny byé szczelnie m 119
D-06 '02 .Ola.n zaspawane. Dopuszcza sie faczenia przewodu przepustu maksymalnie z 2 odcinkéw. Sposob tgczenia zgodnie z rozwigzaniami danego ’
T producentarury. e i ] e
D-01.01.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 2,5 m z materiatu dostarczonego z poza terenu budowy. Przygotowanie podtoza pod
7 D-OZIOO.Ol. nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw. Przy wykonywaniu robét ujaé 3 98.0
D-02.03.01. konieczno$¢ odwiezienia do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadéw powstatych przy przygotowywaniu podioza m ’
""" |pod nasyp. Obsypka oraz zasypka przewodu przepustu. e e | e,
D-01.01.01.
8 D-04.01.01. |Umocnienie skarp, dna i gtowicy od strony wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienie kamieniem polnym na podsypce cementowo - piaskowej 1 2 80
D-04.06.01b.|: 4 gr. 5,0 cm na podbudowie betonowej z betonu B -10 ( C 8/10 ) . Podbudowa betonowa grubosci 10,0 cm. m '
D-06.01.01.
D-01.01.01.
D-02.00.01. . . . on . S . N ; L
9 | D-04 0101 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 * 75 cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 o wymiarach 18 * 10 cm na warstwie odsgczajgcej z m 90
D-04.02.01l materiatu filtracyjnego o wspoétczynniki k>= 8m/dobe o grubosci po zageszczeniu 10,0 cm. Obramowanie umocnienia gtowic przepustu. '
D-08.03.01. | e D

Razem brutto :

Razem wartosé
robét brutto :

Stownie warto$¢
robét brutto :

/ podpis Wykonawcy /




