Zatgcznik nr 7E do SIWZ

Przedmiar roboét - przepust nr 5a

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejscie przez miejscowos$¢ Kunowo

Lp.

Spec. techn.
wykon. i
odioru roboty

Nazwa

Jedn.
miary

Obmiar

D-01.01.01.
D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni. Nawierzchnia jezdni z mas mineralno - bitmicznych gr. do 8,0
cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. do 15,0 cm.Przy wykonywaniu rozbiorki
uja¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét. Rozbiorka konstrukgji jezdni nad przepustem nr 5a.

36,0

D-01.01.01.
D-01.02.04.

Wykonanie wykopu pod przewdd przepustu.Przy wykonywaniu wykopu ujgé zatadunek, roztadunek i
transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.

102,0

D-01.01.01.
D-06.02.01a.

Utozenie na dnie wykopu geotkaniny z wywinieciem na boki. Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 110 kN/m.

45,0

D-01.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.

Wykonanie tawy z kruszywa frakcji O - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po
zageszczeniu 40,0cm. Lawa na szerokos$ci $rednio 2,5 m i dlugosci przewodu przepustu.

30,0

D-01.01.01.
D-06.02.02a.

Wykonanie $cianek oporowych pod wiot i wylot przewodu przepustu. Scianki z betonu zbrojonego.

szt.

2,0

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-06.02.01a.

Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej PEHD o wytrzymatosci obwodowej
minimum 8 kPa. Przewod przepustu z rury o $rednicy nominalnej 800 mm. Koncéwki rury od ponuru i
poszuru zakoriczone $cieciem. Sciete krawedzie winny byé szczelnie zaspawane. Dopuszcza sie taczenia
przewodu przepustu maksymalnie z 2 odcinkéw. Sposob taczenia zgodnie z rozwigzaniami danego
producenta rury.

11,9

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 2,5 m z materiatu dostarczonego z poza terenu
budowy. Przygotowanie podtoza pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie
i utrzymanie odwodnienia nasypow. Przy wykonywaniu robét ujgé koniecznosé odwiezienia do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadéw powstatych przy przygotowywaniu podioza
pod nasyp. Obsypka oraz zasypka przewodu przepustu.

98,0

D-01.01.01.

D-04.01.01.
D-04.06.01b.

D-06.01.01.

Umocnienie skarp, dna i glowicy od strony wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienie kamieniem polnym na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 5,0 cm na podbudowie betonowej z betonu B -10 ( C 8/10) .
Podbudowa betonowa grubosci 10,0 cm.

8,0

D-01.01.01.
D-02.00.01.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 * 75 cm na podsypce cem.piaskowej 1 : 4 0 wymiarach 18 *
10 cm na warstwie odsaczajgcej z materiatu filtracyjnego o wspétczynniki k>= 8m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 10,0 cm. Obramowanie umocnienia gtowic przepustu.

9,0




