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OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej

nr 17042, ul. Szczecinska w miejscowosci Kobylanka

1. Podstawa opracowania

>

>
>
>

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr
120 poz.1126)

Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych

Mariusz Jazdzewski,

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr

1704Z - ul. Szczecinska w miejscowos$ci Kobylanka

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatek nr  42/2 obreb

Kobylanka.

Zakres opracowania obejmuje:

»  budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1704Z.

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa posiada nawierzchnig asfaltowa. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7,1 m.

Wzdtuz drogi wydzielone sg chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni. Na wysoko$ci

budynku nr 1 chodnik prowadzony jest jedng strong jezdni. Nawierzchnia chodnikéw oraz

zjazddw wykonana jest z kostki brukowej betonowe;.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo oraz za pomocg kanalizacji deszczowe;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest siec elekiryczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna i

deszczowa oraz gazociag.
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4. Projektowana trasa w planie

Projektuje sie chodnik wzdtuz drogi powiatowej majacy na celu potgczenie istniejacego
ciggu w kierunku Marketu Dino.

Chodnik zostanie odsuniety od krawedzi jezdni o szerokos¢ 1,81 m. Chodnik wykonany
zostanie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm.
Szerokos¢ ciggu bedzie wynosi¢ 1,5 m Nawierzchnie nalezy obramowac za pomocg obrzezy
betonowych 8x30 cm.

Pobocze drogi powiatowej wzdtuz jezdni nalezy wyprofilowaé poprzez Sciecie lub

uzupetnienie tak aby uzyskac¢ szeroko$¢ 0,75 m i spadek poprzeczny 8%.

5. Przekroje poprzeczne

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 10 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 10.cm
Grubos¢ konstrukcii 33cm

6. Odwodnienie
Sposdéb odwodnienia pozostanie bez zmian, odbywa¢ bedzie sie powierzchniowo za

pomoca poboczy gruntowych.

7. Roboty towarzyszace
Nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej zasuw sieci wodociggowej oraz studni

teletechnicznych w przebiegu ciggu.

8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1704Z , ul. Szczecinska w miejscowosci Kobylanka” na terenie dziatek 42/2 obreb
Kobylanka miesci w granicach dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 przepisy:

» ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowogard, czerwiec 2020 r.
4|Strona



Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 17042, ul. Szczeciriska w miejscowosci Kobylanka

9. Uwarunkowania formalno - prawne
» Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej

szkodzacy drzewom lub krzewom.

Nowogard, czerwiec 2020 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6inych obiektow

Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

> Usunigcie warstwy humusu,

> roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje chodnikow,
> ustawianie kraweznikow, obrzezy,

> wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowey,
>

humusowanie skarp, poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Droga wojewodzka, linia kolejowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane beda prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych

W trakcie realizacji rob6t zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot ,ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robot winni legitymowaé sie podstawowym
i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz
ogblny BHP z odpowiednim za$wiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania z osobami,
ktdrych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikdw $rodkdw

ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Nowogard, czerwiec 2020 r.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do
zakresu obowigzkoéw. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomocag tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku
lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduije sie kierowca,

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosSci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$c;
2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejsze;
niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu

jego obudowy lub skarp.

Nowogard, czerwiec 2020 r.
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Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdow jest zabronione:

> w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sq obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

> w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalinego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnoSci:

> w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkoéw i budowl,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VY V¥V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdipracujgce z operatorem mogg
znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
> przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlno$ci ubijaki, zageszczarki ciezkie
i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby,
ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu
budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem
$rodkdw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robét budowlanych ma

obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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